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Система 1+n  
(прямой адресации) 
 
Конфигурация 
Система 1+n построена по 
принципу общей жилы и жилы 
вызова ,,n" для каждого або-
нента, которая связывает 
кнопку вызова у входной две-
ри непосредственно с каждым 
абонентским телефоном. С 
помощью этих двух жил осу-
ществляется реализация всех 
функций системы, а именно: 
подача вызова, аудио соеди-
нение, отпирание двери и 
функции коммутации.  
Параллельно можно подклю-
чить до 8 панелей вызова без 
монтажа дополнительных уст-
ройств.  
К каждому абонентскому те-
лефону можно подключить 
кнопку вызова с этажа. Акти-
вация отпирания двери все-
гда осуществляется в отно-
шении той панели вызова, с 
которой поступил сигнал вы-
зова.  
В системе 1+n имеется только 
1 аудио канал. Число аудио 
каналов можно увеличить за 
счет установки дополнитель-
ных контроллеров.  
В коммутационных схемах 
общая жила подключается к 
клемме 1, а жила вызова ,,n" 
– к клемме 7. Обе жилы про-
кладываются в одном кабеле.  
На клемму 7 в ждущем режи-
ме подается питание через 
модуль вызова. Пока кнопка 
остается нажатой напряжение 
растет до максимального зна-
чения.  
Для реализации базовых 
функций (вызов, аудио со-
единение, отпирание двери) 
программирование не требу-
ется 

Видео система 1+n 
 
Конфигурация 
Систему 1+n можно допол-
нить функцией передачи 
видео изображения. Пере-
дача видео сигналов осу-
ществляется по стандарт-
ному коаксиальному кабе-
лю с сопротивлением 75 
Ом.  
Панель вызова оснащает-
ся ТВ-камерой, а абонент-
ский телефон – встраи-
ваемым цветным монито-
ром.  
Каждый абонентский те-
лефон с цветным монито-
ром имеет встроенный ви-
део распределитель, по-
зволяющий передавать 
видео сигнал на другие 
устройства. Кроме того, 
естественно, возможно 
подключение по схеме 
«звезда» с помощью соот-
ветствующих видео рас-
пределителей. На каждый 
абонентский телефон с 
цветным монитором нужно 
подать напряжение посто-
янного тока от системного 
блока питания - распреде-
лителя шины  
При подаче сигнала вызо-
ва модуль переговорного 
устройства активирует мо-
дуль ТВ-камеры с помо-
щью кабеля управления. 
Монитор на абонентском 
телефоне включается и на 
экране появляется видео 
изображение. 

 
Монтаж и обслуживание 
электрических устройств 
должны производиться 

квалифицированным 
персоналом.  
Несоблюдение этого требования 
может привести к несчастным 
случаям и смертельным 
исходам вследствие электри-
ческого шока. 
• При работе с устройством учиты-
вайте требования к параметрам 
сети.  
• Соблюдайте требования стандар-
та DIN EN 60065! При выполнении 
электронных соединений соблю-
дайте требования VDE 0805 / EN
60950.  
• В здании необходимо установить 
главный сетевой переключатель с 
зазором между контактами не ме-
нее 3 мм. 
• Места соединений должны быть 
оснащены предохранителями на 
16 A, max.  
• При проектировании сложных 
систем необходимо предусмотреть 
пространство в распределитель-
ном шкафу, достаточное для уста-
новки всех необходимых уст-
ройств.  
• На абонентские устройства не 
должно подаваться питание на-
пряжением  >30 V AC/DC. 
 
Устройства с питающим напря-
жением 230 V 
В соответствии с требованиями 
стандарта DIN VDE 01 00, часть 
410, раздел 411.1.3, необходимо 
обеспечить раздельную прокладку 
шинных магистралей и питающего 
кабеля, т.е. жилы 1+n и жилы пита-
ния не должны пересекаться! Ка-
бель жилы 1+n разделывается 
только на длину, достаточную для 
его подключения. 
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Конфигурация системы 1+n 
Базовый монтаж выполняется по
принципу цепи ответвления. Пане-
ли вызова и абонентские телефоны 
подключаются к вспомогательному 
распределителю. Монтаж можно 
выполнить по схеме «звезда», «де-
рево» или «шина».  
Панель вызова и абонентские те-
лефоны соединяются через клеммы 
1 и 7. Жилы цепей ответвлений 
подключаются к клемме 1(отрицат. 
потенциал), жилы вызова – к клем-
ме 7. Клемма + используется в ка-
честве опорной клеммы для кнопки 
вызова ERT, а также для подачи 
трехтонального сигнала (клемма G) 
на телефоне Deluxe. В панели вы-
зова устанавливаются перемычки 
для подключения  клеммника пере-
говорного устройства к клеммнику 
одного или нескольких клавишных 
модулей вызова. Перемычки уста-
навливаются между клеммами 6 и 
6, клеммами 11 и 11 и клеммами + и 
+ всех клавишных модулей вызова. 
Если имеется несколько панелей 
вызова, то, начиная со второй па-
нели,   перемычка между клеммами 
+ и + необходима только на одном 
переговорном устройстве. В зави-
симости от применяемого перего-
ворного устройства клеммы b и c
соединяются по-разному. Подроб-
ности см. в главе 5. 
 
Функциональные  
характеристики 
Ток смещения на клеммах 1 и 7 - 18 
V DC. При нажатии кнопки вызова 
напряжение возрастает до 24 V DC, 
а затем падает до 15 V DC. При 
снятии трубки между панелью вы-
зова и абонентским телефоном ус-
танавливается аудио соединение. В 
течение 30 секунд после возвраще-
ния трубки на базу можно восстано-
вить соединение, снова сняв трубку. 
Система возвращается к ждущему 
режиму питания, и включается уст-
ройство секретности переговоров. 
Устройство секретности перегово-
ров обеспечивает прием вызова 
только тем абонентским телефо-
ном, на который послан вызов с на-
ружной панели. 

Функции 
• Вызов с наружной панели: зву-
чит сигнал вызова, устанавлива-
ется аудио связь  
• Вызов с этажа: можно подклю-
чить кнопку звонка (ERT) к каж-
дому абонентскому телефону  
• Отпирание двери: при нажатии 
кнопки отпирания двери на або-
нентском телефоне замыкается 
контакт DR на модуле переговор-
ного устройства на клемму c; вре-
мя замыкания – 3 сек  
• Включение освещения: при на-
жатии кнопки освещения на або-
нентском телефоне замыкается 
контакт Li на модуле переговор-
ного устройства на клемму c; 
время замыкания - 0,8 сек 
 
Реализация других функций 
возможна только с помощью 
дополнительных контролле-
ров: 
• Групповой контроллер: обеспе-
чивает интерком между 6 або-
нентскими телефонами или па-
раллельное подключение до 6 
телефонов к одной кнопке вызова 
• Этажный контроллер: обеспечи-
вает подключение панелей вызо-
ва к одному или нескольким эта-
жам  
• Контроллер коммутации и дис-
танционного управления: обеспе-
чивает выполнение функций 
коммутации и управления с або-
нентских телефонов  
• Контроллер отпирания двери: 
обеспечивает защищенную рабо-
ту устройства отпирания двери 
 
Электропитание 
Блок питания NG 602-... подает 
питание на панель вызова:  
+/-    24 V DC для аудио канала и 

цепей управления  
b/c   12 VAC для подсветки кнопок 

вызова и отпирания двери 

 
 
 
 
 
 
 

HTC 811 

HTS 811 

Аудио 
панель 
вызова 

NG 602 
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Общая протяженность кабельной трассы 
для системы 1+n должна отвечать сле-
дующим требованиям: 
 
При условии применения кабеля YR или J-
Y(St)Y   Ø= 0,8 мм  
• расстояние между панелью вызова и са-
мым удаленным абонентским телефоном – 
не более 500 м  
• расстояние между системным блоком пи-
тания и самой удаленной панелью вызова – 
не более 100 м  
• длина жилы TLn между несколькими пане-
лями вызова – не более 500 м 
 
При условии применения кабеля YR или J-
Y(St)Y   Ø = 0,6 мм  
• расстояние между панелью вызова и са-
мым удаленным абонентским телефоном – 
не более 250 м  
• расстояние между системным блоком пи-
тания и самой удаленной панелью вызова – 
не более 50 м  
• длина жилы, соединяющей терминалы TLn 
между несколькими панелями вызова – не 
более 250 м 
 

Аудио 
панель 
вызова 

HTC 811 

HTS 811 

NG 602 
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Электропитание 
Блок питания NG 602-... подает 
питание на панель вызова:  
+/- 24 V DC для аудио канала и 
цепей управления  
b/c 12 VAC для подсветки кнопок 
вызова и отпирания двери 
Блок питания видео VNG 602-. . . 
подает питание на видео компо-
ненты системы:  
+M/-M   30 V DC 

 
Длина кабельной трассы 
Общая протяженность кабельной 
трассы для видео системы 1+n
должна отвечать следующим 
требованиям:  
При условии применения ка-
беля YR или J-Y(St)Y Ø = 0,8 мм
• расстояние между панелью вы-
зова и самым удаленным або-
нентским телефоном – не более 
500 м  
• расстояние между системным 
блоком питания NG 602-.. и самой 
удаленной панелью вызова – не 
более 100 м  
• длина жилы TLn между несколь-
кими панелями вызова – не более 
500 м 
• расстояние между системным 
блоком питания видео VNG 602-.. 
и самой удаленной видео пане-
лью вызова – не более 100 м 
• в зависимости от типа приме-
няемого коаксиального кабеля 
расстояние между видео панелью 
вызова и самым удаленным або-
нентским телефоном с видео мо-
нитором – не более 500 м 
При условии применения кабе-
ля YR или J-Y(St)Y   Ø = 0,6 мм 

• расстояние между панелью вы-
зова и самым удаленным або-
нентским телефоном – не более 
250 м  
• расстояние между системным 
блоком питания NG 602-.. и самой 
удаленной панелью вызова – не 
более 50 м  
• длина жилы TLn между несколь-
кими панелями вызова – не более 
250 м 
• расстояние между системным 
блоком питания видео VNG 602-.. 
и самой удаленной видео пане-
лью вызова – не более 50 м 

Структура видео системы 1+n 
Основой для создания  видео систе-
мы 1+n является установка модуля 
ТВ-камеры в панели вызова и або-
нентских телефонов с видео монито-
рами. При этом обеспечивается 
смешанная работа системы с теле-
фонами без мониторов.  
Монтаж выполняется по принципу 
цепи ответвления, как и в случае ау-
дио системы 1+n. Дополнительный 
видео сигнал передается по стан-
дартному коаксиальному кабелю ем-
костью 75 Ом. По возможности, коак-
сиальный кабель нужно просто про-
тянуть от одного абонентского теле-
фона к другому. Если же требуется 
создание ответвлений, то необходи-
мо применить видеораспределители 
VMO 511-2 (для цепей ответвлений) 
или VMO 602-4 (для подключений по 
схеме «звезда»). При установке не-
скольких видео панелей вызова вы-
бор видео сигнала осуществляется с 
помощью распределителя ТВ-камеры 
VKA 511-4. Сигнал управления для 
распределителя ТВ-камеры подает 
либо модуль ТВ-камеры, либо реле 
видео интерфейса VAR 602. Допол-
нительный блок питания VNG 602-... 
во вспомогательном распредели-
тельном щите подает напряжение 30 
V DC на все видео компоненты сис-
темы. 
 
Функциональные характеристики 
Функции видео представляют собой 
реализацию возможностей системы 
1+n с дополнительным контролле-
ром или без него. Модуль ТВ-
камеры CMM/CMC 612-... оснащен 
электронной системой управления, 
которая включает питание ТВ-
камеры и инфракрасной подсветки 
при подаче вызова и отключает лю-
бую активную систему подогрева, 
когда ТВ-камера работает.  
После подачи вызова активируется 
видео система на всех абонентских 
телефонах с видео мониторами. 
Функция секретности переговоров 
обеспечивает передачу изображе-
ния  на монитор только того або-
нентского телефона, на который 
был послан вызов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Панель 
вызова 

NG 602 VNG 602 
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VNG 602NG 602 

Видео 
панель
вызова

HTSV 811 

HTCV 811 

Коаксиальный кабель
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Параллельное подключение панелей 
вызова 
Параллельно можно подключить до 8 па-
нелей вызова без дополнительных уст-
ройств. Синхронизация работы панелей 
осуществляется через клеммы TLn. 
 
Параллельное подключение абонент-
ских телефонов или дополнительных 
устройств 
Параллельно можно подключить до 2-х 
абонентских телефонов, напр., HTS 811-... 
и HTC 811-... . С контроллером GC 612-.. 
можно параллельно подключить до 6 те-
лефонов. Вторичное сигнальное устройст-
во NS 711-... и вторичный сигнальный кон-
троллер NSC 602-... считаются параллель-
ными устройствами. 
 
 
Клемма ERT вызова с этажа 
На каждом абонентском телефоне имеется 
клемма ERT для подключения кнопки вы-
зова с этажа. Кнопка вызова с этажа ис-
пользуется для подачи звонка от входа в 
квартиру. 
 
 
Этажная панель вызова 
Вместо кнопки вызова с этажа можно уста-
новить этажную панель вызова. Для под-
ключения этажной панели вызова требует-
ся этажный контроллер ETC 602-.... 
 
 
Интерком 
Имеется возможность создания внутрен-
ней связи (интеркома) между абонентски-
ми телефонами HTC/HTCV 811-... . Для 
этого потребуется контроллер GC 612-.... 
 
 

Функции коммутации и управления 
Функции коммутации и управления могут 
быть реализованы с телефона Deluxe HTC 
811-... и HTCV 811-... . Для реализации функ-
ций управления необходим контроллер SFC 
602-.... Кнопки 5 и 6 можно использовать в 
качестве кнопок управления. Для этого их 
нужно сделать потенциально свободными с 
помощью DIL-переключателя. Подключение 
к клеммам T5/T5/T6/T6, 
 
Подключение телефонной системы 
С помощью модуля аналогового интерфейса 
DCA 612-. .. панели вызова системы 1+n 
можно подключить к аналоговой АТС или к 
коммунальной телефонной сети. Три кнопки 
вызова могут быть запрограммированы на 
набор номера через АТС или непосредст-
венно в телефонной сети. Вызов осуществ-
ляется с помощью двухтонального многочас-
тотного набора номера DTMF. 
 
 
Отпирание двери 
Каждый модуль переговорного устройства 
панели вызова имеет встроенное реле акти-
вации отпирания двери. Релейный контакт 
включается на 3 сек от кнопки отпирания 
двери на абонентском телефоне. Активиру-
ется отпирание только той двери, с которой 
поступил сигнал вызова. Для обеспечения 
корректной работы системы отпирания две-
ри необходимо установить контроллер CTO 
602-...  
 
 
Подсветка именной шильды 
Кнопочные модули вызова и информацион-
ные модули имеют светодиодную подсветку. 
Потребляемый ток на модуле – не более 25 
mA. 
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Кнопка освещения на панели вызова 
Модуль переговорного устройства TLM 
612-... имеет реле для включения наружно-
го освещения. Контакт T1 замыкается на 
T2 при нажатии кнопки освещения на па-
нели вызова  
 
 
Кнопка освещения на абонентском те-
лефоне 
Каждый абонентский телефон имеет кноп-
ку включения освещения входа или лест-
ницы. Замыкание контакта происходит в 
модуле переговорного устройства панели 
вызова. При нажатии кнопки освещения на 
телефоне, релейный контакт замыкается 
на 0,8 сек по клеммам c и Li. Если имеется 
несколько входов, то релейный контакт 
замыкается на той панели вызова, с кото-
рой был послан последний вызов. 
 
Вторичное сигнальное устройство 
Вторичное сигнальное устройство NS 711-
... может быть подключено параллельно с 
абонентским телефоном, с тем, чтобы 
обеспечить оповещение о вызове в другом 
помещении. К абонентскому телефону 
можно подключить только одно вторичное 
сигнальное устройство. 
 
 
 

Вторичный сигнальный контроллер 
С помощью вторичного сигнального кон-
троллера NSC 602-... можно обеспечить по-
тенциально свободный контакт для наружной 
панели вызова и панели вызова с этажа, 
напр., для включения радиоуправляемого 
мелодичного сигнала. 
 
 
Видеораспределитель 
Передача видео сигналов осуществляется 
посредством стандартного коаксиального 
кабеля емкостью 75 Ом. Если установлено 
несколько абонентских телефонов, видео 
сигнал может последовательно передавать-
ся от одного телефона к другому. Если такая 
схема подключения невозможна, то подклю-
чение выполняется с помощью видеорас-
пределителей.  
Для ответвления видео сигнала использует-
ся модуль VMO 511-2. Для подключения по 
схеме «звезда», а также для конфигурирова-
ния нескольких магистралей (стояков) можно 
использовать модуль VMO 602-4. Если в 
системе установлено несколько видео пане-
лей вызова, необходимо применить распре-
делитель ТВ-камеры VKA 511-4. 
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TLM 612-01 
Модуль переговорного устройства для систе-
мы 1+n. Модуль имеет встроенный динамик, 
микрофон, кнопку освещения, контакты отпи-
рания двери и освещения (Dr/Li).  
Нагрузка на контакт, max. - 15 V AC / 30 V DC, 
2 A, время включения отпирания двери - 3 сек, 
время включения освещения - 0,8 сек. Нажа-
тие кнопок вызова сопровождается звуковым 
сигналом. 
 
 
TM 612-1 –TM 612-4 
Кнопочный модуль вызова для системы 1+n.  
1-4 кнопки вызова, встроенная светодиодная 
подсветка, клеммная колодка. Питание свето-
диодной подсветки осуществляется через 
клеммы b и c, напряжение 12 VAC, потребляе-
мый ток 25 mA на каждый модуль TM 612-... 
 
 
 
 
 
 
TLE 061-01 
Специальный модуль переговорного устройст-
ва для системы 1+n.  
Встроенные контакты отпирания двери и ос-
вещения (Dr/Li). Нагрузка, max. 15 V AC / 30 V 
DC, 2 A. Подключение к кнопкам вызова пане-
ли другого производителя через диодный блок 
ZD 061-10, время включения отпирания двери 
– 3 сек. Для оптимального подключения в су-
ществующих коммутационных шкафах имеется 
универсальный монтажный комплект ZTL 051-
0. 
 
 
ZD 061-10 
Диодный блок для подключения до 10 кнопок 
вызова с помощью резьбовых клемм. Несколь-
ко блоков ZD 061 -... можно соединить между 
собой, с тем чтобы подключить до 500 кнопок 
вызова в панели другого производителя. 
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 Siedle Classic CLA01 N-CLA08N 

Аудио панель вызова с лицевой панелью из 
нержавеющей стали, переговорное устройст-
во, подсветка кнопок вызова. Встроенные кон-
такты отпирания двери и включения освеще-
ния (Dr/Li). Нагрузка на контакт, max. 15 V AC / 
30 V DC, 2 A, время включения отпирания 
двери – 3 сек, время включения освещения – 
0,8 сек. Потребляемый ток светодиодной под-
светки кнопок вызова - 20 mA, 12 VAC на каж-
дую кнопку. 
 
 
Siedle Steel STL... 
Аудио панель вызова с лицевой панелью из 
нержавеющей стали, переговорное устройст-
во, подсветка кнопок вызова. Встроенные кон-
такты отпирания двери и включения освеще-
ния (Dr/Li). Нагрузка на контакт, max. 15 VAC 
/30V DC, 2 A, время включения отпирания 
двери – 3 сек, время включения освещения – 
0,8 сек. Потребляемый ток светодиодной под-
светки кнопок вызова - 20 mA, 12 VAC на каж-
дую кнопку. 
 
 
Siedle Classic CL V 01 N-01 - CL V 04 N-01 
Видео панель вызова с лицевой панелью из 
нержавеющей стали, переговорное устройст-
во, подсветка кнопок вызова, ТВ-камера. 
Встроенные контакты отпирания двери и 
включения освещения (Dr/Li). Нагрузка на кон-
такт, max. 15 VAC /30V DC, 2 A, время вклю-
чения отпирания двери – 3 сек, время включе-
ния освещения – 0,8 сек. Потребляемый ток 
светодиодной подсветки кнопок вызова – 
20 mA, 12 VAC на каждую кнопку. 
 
 
Siedle Steel STL... 
Видео панель вызова с лицевой панелью из 
нержавеющей стали, переговорное устройст-
во, подсветка кнопок вызова, ТВ-камера. 
Встроенные контакты отпирания двери и 
включения освещения (Dr/Li). Нагрузка на кон-
такт, max. 15 VAC /30V DC, 2 A, время вклю-
чения отпирания двери – 3 сек, время включе-
ния освещения – 0,8 сек. Потребляемый ток 
светодиодной подсветки кнопок вызова – 
20 mA, 12 VAC на каждую кнопку. 
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 CMC 612-... 

Модуль цветной ТВ-камеры для системы 1+n.  
Встроенный двухступенчатый блок подогрева, 
реле режима «день/ночь», ИК-прожектор, 
трансформатор видео сигнала.  
Питание от системного блока питания видео 
VNG 602-...; питание блока подогрева - 12 V 
AC, 100 mA; напряжение питания - 20-30 V DC, 
потребляемый ток, max. - 120 mA. 
 
 
 
 
 
CEC 612-... 
Внешняя цветная ТВ-камера обзорного на-
блюдения в герметичном защитном кожухе с 
кронштейном для крепления на стене; крон-
штейн имеет шаровой поворотный механизм; 
кабель ТВ-камеры пропущен внутри крон-
штейна.  
Питание от системного блока питания видео 
VNG 602-..., 10,5-30 V DC, потребляемый ток, 
max. - 250 mA. 
 
 
 
 
KA/WG 950-... C 
Цветная ТВ-камера обзорного наблюдения в 
герметичном корпусе с солнцезащитным ко-
зырьком; с кронштейном для крепления на 
стене; кронштейн имеет шаровой поворотный 
механизм; кабель ТВ-камеры пропущен внут-
ри кронштейна.  
Питание от системного блока питания видео 
VNG 602-..., 20-30 V DC, потребляемый ток, 
max. - 250 mA. 
Блок подогрева с электронным управлением, 
питание 12V AC/DC, 7 W.  
Можно подключить питание 230 V AC с ис-
пользованием дополнительного устройства 
ZNF 950-0. 
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 VMO 511-2 

Видео распределитель-усилитель, 1 вход, 1 вы-
ход и 1 сквозной вход для встраивания в соеди-
нительную коробку 70 мм или в распредели-
тельный шкаф. Усилитель необходим в случае, 
когда несколько мониторов установлены в од-
ной системе, а коаксиальный кабель проложен 
по схеме ответвления, напр., в многоквартир-
ном доме. Питание 8-30 V DC max. 25 mA  
Габариты, мм: 60 x 43 x 27 
 
VMO 602-4 
Видео распределитель с 3-мя усилителями. 1 
вход, 3 выхода и 1 сквозной вход для встраива-
ния в соединительную коробку 100х100 мм или 
в распределительный шкаф. Требуется при 
монтаже по схеме «звезда» или для конфигури-
рования магистралей (стояков).  
Литой корпус. Питание 8 -30 V DC max. 90 mA  
Габариты, мм: 94 x 62 x 30 
 
 
 
 
VKA511-4 
Видео коммутатор ТВ-камер для подключения 
до 4-х источников видео сигнала (4 ТВ-камеры). 
– 4  входа S1 - S4 для выбора соответствующе-
го входа E1 -E4.  
– 1 выход. 
Питание 8 -30V DC max. 55 mA  
Габариты, мм: 94 x 62 x 30 
 
 
 
 
 
AW101-... 
Согласующий резистор для коаксиального ка-
беля, 75 Ом, 0,5 Вт.  
При поставке каждый абонентский телефон с 
цветным монитором HTSV/HTCV 811-... имеет 
согласующий резистор на сквозном входе D. 
Если применяются видео распределители, то 
свободные сквозные входы должны быть за-
крыты согласующими резисторами. 
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 NG 602-... 

Системный блок питания, 6 уст.ед. на DIN-
рейке.  
Первичное напряжение: 230 V AC, 50/60 Hz; 
вторичное напряжение: 12 V AC, 1,6 A и 23,3 V 
DC – 0,3 A, стабилизированное.  
Служит для питания аудио канала системы 
1+n, отпирания двери и подсветки кнопочных 
модулей вызова. 
 
 
 
TR 603-... 
Блок питания. 3 уст.ед. на DIN-рейке.  
Первичное напряжение: 230 V AC, 50/60 Hz; 
вторичное напряжение: 12 VAC, 1,3 A.  
Служит для подачи дополнительного питания 
для подсветки модулей вызова или отпирания 
двери. 
 
 
 
 
 
 
VNG 602-... 
Блок питания видео. 10 уст.ед. на DIN-рейке.  
Первичное напряжение: 230 V AC, 50/60 Hz; 
вторичное напряжение: 30 V DC, 1,1 A, стаби-
лизированное.  
Служит для подачи питания на абонентские те-
лефоны с видео мониторами и на ТВ-камеру. 
 
 
 
 
 
 
GC 612-... 
Групповой контроллер. 6 уст.ед. на DIN-рейке.  
Служит для обеспечения функции интеркома. 
Возможно подключение до 6 абонентских те-
лефонов HTC/HTCV 811-... .  
8 DIL-переключателей для программирования.  
Питание 24 V DC, max. 300 mA. 
 Нагрузка на контакт для вторичного сигнально-
го устройства, max - 24V, 2 A AC/DC 
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 SFC 602-... 

Контроллер коммутации и дистанционного 
управления. 3 уст.ед. на DIN-рейке.  
Служит для реализации 4 функций коммута-
ции/управления. 1 реле с переключающим кон-
тактом; 3 реле, каждое с 1 рабочим контактом.  
Активация с помощью кнопок 1-6, возможно 
подключение освещения или отпирания двери.  
Питание: 12 V DC, max. 250 mA  
Нагрузка на контакт, max.: - 24 V, 2A AC/DC 
 
 
ETC 602-... 
Этажный контроллер. 6 уст.ед. на DIN-рейке.  
Служит для подключения одной или нескольких 
этажных панелей вызова (создание дополни-
тельного аудио канала).  
Если имеется установленное соединение меж-
ду этажной панелью и абонентским телефоном, 
то дополнительный вызов может быть осущест-
влен с наружной панели на другой абонентский 
телефон.  
Питание: 24 V DC, max. 60 mA 
 
 
CTO 602-... 
Контроллер отпирания двери. 3 уст ед. на DIN-
рейке.  
Служит для отпирания двери, которая в целях 
безопасности не должна подключаться напря-
мую к переговорному устройству.  
Время отпирания двери – 3 сек.  
Питание: 12 V DC, max. 70 mA  
Нагрузка на контакт, max.: 24 V, 2A 
 
 
 
NSC 602-... 
Вторичный сигнальный контроллер для под-
ключения вторичного сигнального устройства с 
собственным блоком питания к абонентским те-
лефонам HTS/HTC 811 -... Имеется 6 резьбовых 
клемм: 3 клеммы – для подключения цепей от-
ветвлений, 3 – потенциально свободных пере-
ключающих контакта для вызовов с наружной 
панели и с этажа, max. 24 V, 1 A.  
Может быть смонтирован в соединительной ко-
робке под абонентским телефоном.  
Класс защиты: IP 20  
Габариты, мм: 51 (Ø) x 23  
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 DCA612-0 

Модуль аналогового интерфейса для подклю-
чения одной или нескольких панелей вызова к 
аналоговой АТС. Можно подключить до 3 кно-
пок вызова.  
Питание 12 VAC на клеммы b/c; подключение к 
системе 1+n через жилы 1 и 7.1-7.3. 
 
 
 
 
 
DCI 600-0 
Модуль интерфейса для подключения одной 
или нескольких панелей вызова к шине ISDN 
локальной АТС. Можно подключить до 3 кнопок 
вызова.  
Питание 12 VAC на клеммы b/c; подключение к 
системе 1+n через жилы 1 и 7.1-7.3. 
 
 
 
 
 
 
VAR 602-... 
Реле видео интерфейса, 3 уст.ед. на DIN-
рейке, для активации распределителя ТВ-
камеры VKA 511-4 при использовании внешних 
обзорных ТВ-камер.. 
Питание: 20-30 V DC, max. 60 mA. Управляю-
щее напряжение: "Vc" 4-30 V DC, max. 20 mA. 
Нагрузка на контакт: (WO, W1 , W2) 12-30 
VAC/DC, 2 A.  
Класс защиты IP20. 
Габариты, мм: 53,5 x 89 x 60. 
 
ZR 502-... 
Реле времени ZR 502-0 с электронным управ-
лением. 3 уст.ед. на DIN-рейке.  
Используется, в частности, в качестве тайми-
рованного переключателя освещения. Имеются 
светодиодные индикаторы функций, переклю-
чатель освещения и 2 свободных переклю-
чающих контакта.  
Рабочее напряжение: 10-15 V AC/DC; управ-
ляющее напряжение: 230 V AC и/или 10-15 
VAC/DC, гальванически развязанное с помо-
щью оптронов. Время задержки задается в 
диапазоне от 1 сек до 12 мин ±30%. 
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 HTS811-0 
Стандартный абонентский телефон со 
следующими функциями:  
• Вызов, аудио связь, отпирание двери и 
вызов с этажа  
• Кнопка отпирания двери и освещения  
• Регулятор громкости сигнала вызова с 
возможность его отключения  
• Трехтональный сигнал вызова с наруж-
ной панели, двухтональный сигнал вызо-
ва с этажной панели  
• Громкость сигнала вызова, max. 83 dB (A) 
 
HTC811-0 
Абонентский телефон “комфорт” со сле-
дующими функциями:  
• Вызов, аудио связь, отпирание двери и 
вызов с этажа  
• Кнопка отпирания двери и освещения  
• Регулятор громкости сигнала вызова с 
возможность его отключения 
• 6 кнопок для функций переключения и 
управления, 2 из которых являются “су-
хими контактами” 
 
HTSV 811-... 
Стандартный абонентский телефон с 
цветным монитором  
• Вызов, аудио связь, видеонаблюдение, 
отпирание двери и вызов с этажа 
• Цветной монитор 6,3 см (2.5")  
• Кнопка отпирания двери и освещения  
• Регулятор громкости сигнала вызова с 
возможность его отключения 
• Кнопка вывода на экран текущего изо-
бражения  
• Регулятор яркости и цветности 
 
HTCV 811-... 
Абонентский телефон “комфорт” с цвет-
ным монитором  
• Вызов, аудио связь, видеонаблюдение, 
отпирание двери и вызов с этажа 
• Цветной монитор 8,8 см (3.5")  
• Встроенная видео память на 28 кадров, 
расширяемая с помощью SD-карты  
• Кнопка отпирания двери и освещения 
• 6 кнопок для функций переключения и 
управления, 2 из которых являются “су-
хими контактами” 
• Внутренняя аудио связь с контроллером 
GC 612-.. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Внутренняя аудио связь с контрол-
лером GC 612-.. .  
• 2 LED-индикатора под кнопками 
для указания статуса переключения  
• Трехтональный сигнал вызова с 
наружной панели, двухтональный 
сигнал вызова с этажной панели  
• Громкость сигнала вызова, max. 83 
dB A 
 
 
• Трехтональный сигнал вызова с 
наружной панели, двухтональный 
сигнал вызова с этажной панели  
• Громкость сигнала вызова, max. 83 
dB A 
• Питание видео: 20-30 V DC, max. 
200mA 
 
 
 
 
 
 
• 2 LED-индикатора под кнопками 
для указания статуса переключения 
• Регулятор громкости сигнала вы-
зова с возможность его отключения 
• Кнопка вывода на экран текущего 
изображения 
• 5-позиционная кнопка для работы с 
видео памятью и функцией zoom  
• Трехтональный сигнал вызова с 
наружной панели, двухтональный 
сигнал вызова с этажной панели  
• Громкость сигнала вызова, max. 83 
dB A 
• Питание видео: 20-30 V DC, max. 
200mA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Обзор компонентов системы 1+n. Дополнительные устройства. 
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 NS 711-... 
Вторичное сигнальное устройство для оповещения о вы-
зовах с наружной панели и с этажа в больших помещениях 
и коридорах.  
Подключается к системе 1+n. Громкость сигнала вызова 
пошагово регулируется до 86 dB (A). Различные тональ-
ные сигналы для вызовов с наружной панели и с этажа. 
 
 
ZTS 800-... 
Стандартный комплект настольной установки для або-
нентского телефона HTS 811-... .  
Подключается к 8-штырьковому телекоммуникационному 
разъему типа UAE 8. 
 
 
 
 
 
ZTC 800-... 
Комплект настольной установки для абонентского теле-
фона Deluxe HTC 811-... .  
Подключается к 8-штырьковому телекоммуникационному 
разъему типа UAE 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZTSV 811-... 
Стандартный комплект настольной установки для або-
нентского видео телефона HTSV 811-...  
Подключается к 8-штырьковому телекоммуникационному 
разъему типа UAE 8 (8) и к коробке для соединения коак-
сиального кабеля. 
 
 
 
ZTCV 811-... 
Комплект настольной установки для абонентского видео 
телефона Deluxe HTCV 811-... . 
Подключается к 8-штырьковому телекоммуникационному 
разъему типа UAE 8 (8) и к коробке для соединения коак-
сиального кабеля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 Подключение панели вызова. 
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Клемма 1  
Общий контакт для всех або-
нентских телефонов  
 
Клеммы для “–/+“ от NG 602- 
 
 
Клеммы для “~ 12” V от NG 602- 
 
 
 
Абонентский телефон (№1) клемма 7 
Абонентский телефон (№2) клемма 7 
Абонентский телефон (№3) клемма 7 
Абонентский телефон (№4) клемма 7 

Подключение панели вызова 
Модуль переговорного устройства (TLM
612-...) и кнопочный модуль вызова (TM
612-...) подключаются к соответствующим 
клеммным колодкам. Подключение показа-
но на коммутационной схеме. 
 
 
При параллельном подключении не-
скольких панелей вызова клеммы TLn
панелей должны быть соединены между 
собой для обеспечения синхронизации ра-
боты переговорных устройств. Перемычку 
между клеммой + переговорного устройст-
ва и кнопочного модуля вызова следует ус-
тановить только в одной панели вызова. 
 
 
 
 
 
 
Назначение клемм модуля  
переговорного устройства TLM 612-... 
• Потенциально свободная кнопка освеще-
ния T1/T2  
• Контакт отпирания двери c/Dr  
• Контакт включения освещения с телефо-
на c/Li  
• Активация видео канала Vc  
• Клемма 6 – напряжение сигнала вызова  
• Клемма 11 – распознавание вызова  
• D+/D активация для контроллера SFC
602-.. . / CT0 602-...  
• 1 опорная клемма для системы 1+n  
• TLn для синхронизации нескольких пане-
лей вызова  
• +/- питание 24 V DC 
 
 
 
Назначение клемм кнопочного модуля 
вызова TM 612-1 
• В ждущем режиме питание абонентского 
телефона осуществляется через клемму +. 
• Потенциально свободный контакт между 
клеммами 6 и 7.1  
• Включается устройство секретности 
переговоров в панели вызова. Аудио связь 
осуществляется через клемму 11. 



5 Монтаж 
Схема AS-Ta- 64/1 Siedle-Vario. 
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5 Монтаж. Схема AS-Ta-64/1 Siedle-Vario 
 

21 

 

Схема AS-Ta-64/1 Siedle-Vario 
Функциональные характеристики 
Вызов и аудио связь между наружной па-
нелью и подключенным абонентским теле-
фоном HTS/HTC 811-...  
Разговор невозможно прослушать с другого 
абонентского телефона.  
Кнопка отпирания двери, кнопка включения 
освещения. Кнопка освещения с подсвет-
кой на панели вызова с потенциально сво-
бодным переключающим контактом.  
Подключение кнопки вызова с этажа (ERT) 
для подачи вызова от входа в квартиру.  
Различные тональные сигналы вызова от 
наружной панели, с этажа и от абонентов. 
 
Сигналы вызова на телефоне HTS 811-...  
Трехтональный сигнал вызова с наружной 
панели, двухтональный сигнал вызова с 
этажа. 
 
Сигналы вызова на телефоне HTC 811-... 
При вызове с наружной панели звучит трех-
тональный мелодичный сигнал; без под-
ключения клеммы G – простой трехтональ-
ный сигнал.  
При вызове с этажа звучит двухтональный 
сигнал. 
 
Имеется возможность подключения допол-
нительных абонентских телефонов или па-
нелей вызова.  
Дополнительные панели вызова подклю-
чаются параллельно. Для безопасной реа-
лизации функции отпирания двери необхо-
димо применить контроллер CTO 602-... 
Для подключения контроллера необходимы 
дополнительные жилы. 

Дополнительные функции 
• Интерком между 2–6 абонентскими те-
лефонами HTC 811-... при использовании 
группового контроллера GC 612-...  
• В случае применения контроллера SFC 
602- возможна реализация функций ком-
мутации и управления  
• Параллельно к абонентскому телефону 
HTS/HTC 811-... можно подключить вто-
ричное сигнальное устройство NS 711-.  
• Возможен одновременный параллель-
ный вызов с наружной панели на 2 теле-
фона HTS/HTC/HTSV/HTCV 811-... или 
NSC 602-.../NS 711-...   
В случае применения группового контрол-
лера GC 612-... параллельный вызов мож-
но послать на 6 абонентских телефонов. 
 
Примечания 
a) Системный блок питания NG 602-... мо-
жет подавать питание на 1 эл/магн. за-
щелку отпирания двери и на 40 кнопочных 
модулей вызова с подсветкой TM 612-1, -
2, -3, и -4.  
Если в системе установлено более 40 кно-
почных модулей вызова с подсветкой, то 
требуется дополнительный блок питания 
TR 603-...  
• Питающее напряжение 12 V AC: отпира-
ние двери - примерно 600 mA;  
светодиодная подсветка - 25mA на каждый 
модуль  
• Нагрузка на контакт отпирания двери в 
панели вызова, max. - 24 VAC, 2 A  
• Нагрузка на контакт освещения в панели 
вызова, max. - 24 V AC, 2 A  
b) Напряжение питания на отпирание две-
ри -12 VAC, примерно 20 Ом (напр., TO 
615-...)  
c) Длина кабельной трассы от абонентско-
го телефона до кнопки вызова с этажа 
ERT, max. - 50 м.  
Кнопка освещения на абонентском теле-
фоне переключает контакт в панели вызо-
ва с «с» на «Li». Время включения - 0,8 
сек, нагрузка на контакт, max. - 24 V, 2 A. 



5 Монтаж 
Схема AS-Ta- 64/1. Переговорное устройство Siedle для панелей других производителей

 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За
щ
ел

ка
 (T

Ö
) 

 1
2 

V 
A

C
  

m
in

. 2
0 

O
hm

 



 
 

23 

 

AS-Ta-64/1  
Переговорное устройство Siedle для па-
нелей других производителей 
Функциональные характеристики 
Вызов и аудио связь между наружной па-
нелью и подключенным абонентским теле-
фоном HTS/HTC 811-...  
Разговор невозможно прослушать с другого 
абонентского телефона.  
Кнопка отпирания двери, кнопка включения 
освещения. Кнопка освещения с подсвет-
кой на панели вызова с потенциально сво-
бодным переключающим контактом.  
Подключение кнопки вызова с этажа (ERT) 
для подачи вызова от входа в квартиру.  
Различные тональные сигналы вызова от 
наружной панели, с этажа и от абонентов. 
 
Сигналы вызова на телефоне HTS 811-...  
Трехтональный сигнал вызова с наружной 
панели, двухтональный сигнал вызова с 
этажа. 
 
Сигналы вызова на телефоне HTC 811-... 
При вызове с наружной панели звучит трех-
тональный мелодичный сигнал; без под-
ключения клеммы G – простой трехтональ-
ный сигнал.  
При вызове с этажа звучит двухтональный 
сигнал. 
 
Имеется возможность подключения допол-
нительных абонентских телефонов или па-
нелей вызова.  
Дополнительные панели вызова подклю-
чаются параллельно. Для безопасной реа-
лизации функции отпирания двери необхо-
димо применить контроллер CTO 602-... 
Для подключения контроллера необходимы 
дополнительные жилы. 

Дополнительные функции 
• Интерком между 2-6 абонентскими теле-
фонами HTC 811-... при использовании 
группового контроллера GC 612-...  
• В случае применения контроллера SFC 
602- возможна реализация функций ком-
мутации и управления  
• Параллельно к абонентскому телефону 
HTS/HTC 811-... можно подключить вто-
ричное сигнальное устройство NS 711-.  
• Возможен одновременный параллель-
ный вызов с наружной панели на 2 теле-
фона HTS/HTC/HTSV/HTCV 811-... или 
NSC 602-.../NS 711-...   
В случае применения группового контрол-
лера GC 612-... параллельный вызов мож-
но послать на 6 абонентских телефонов. 
 
Примечания 
a) Системный блок питания NG 602-... мо-
жет подавать питание на свои собствен-
ные кнопки вызова. Напряжение питания 
12 V AC с макс. током 1000 mA может по-
даваться на подсветку, при условии, что 
используется 1 эл/магн защелка отпира-
ния двери с сопротивлением 20 Ohm. При 
большем количестве потребителей пита-
ния требуется дополнительный транс-
форматор TR 603-.. 
• Питающее напряжение 12 V AC: отпира-
ние двери - примерно 600 mA;  
• Нагрузка на контакт отпирания двери в 
панели вызова, max. - 24 VAC, 2 A  
• Нагрузка на контакт освещения в панели 
вызова, max. - 24 V AC, 2 A  
b) Напряжение питания на отпирание две-
ри -12 VAC, примерно 20 Ом (напр., TO 
615-...)  
c) Длина кабельной трассы от абонентско-
го телефона до кнопки вызова с этажа 
ERT, max. - 50 м.  
Кнопка освещения на абонентском теле-
фоне переключает контакт в панели вызо-
ва с «c» на «Li». Время включения - 0,8 
сек, нагрузка на контакт, max. - 24 V, 2 A. 



5 Монтаж 
Схема AS-Ta- 64/1/ с панелью вызова Siedle- Classic 
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5 Монтаж. Схема AS-Ta-64/1 Siedle- Classic.
 

25 

 

AS-Ta-64/1 Siedle Classic 
 
Функциональные характеристики 
Вызов и аудио связь между наружной па-
нелью и подключенным абонентским теле-
фоном HTS/HTC 811-...  
Разговор невозможно прослушать с другого 
абонентского телефона.  
Кнопка отпирания двери, кнопка включения 
освещения. Кнопка освещения с подсвет-
кой на панели вызова с потенциально сво-
бодным переключающим контактом.  
Подключение кнопки вызова с этажа (ERT) 
для подачи вызова от входа в квартиру.  
Различные тональные сигналы вызова от 
наружной панели, с этажа и от абонентов. 
 
Сигналы вызова на телефоне HTS 811-...  
Трехтональный сигнал вызова с наружной 
панели, двухтональный сигнал вызова с 
этажа. 
 
Сигналы вызова на телефоне HTC 811-... 
При вызове с наружной панели звучит трех-
тональный мелодичный сигнал; без под-
ключения клеммы G – простой трехтональ-
ный сигнал.  
При вызове с этажа звучит двухтональный 
сигнал. 
 
Имеется возможность подключения допол-
нительных абонентских телефонов или па-
нелей вызова.  
Дополнительные панели вызова подклю-
чаются параллельно. Для безопасной реа-
лизации функции отпирания двери необхо-
димо применить контроллер CTO 602-... 
Для подключения контроллера необходимы 
дополнительные жилы. 

Дополнительные функции 
• Интерком между 2-6 абонентскими теле-
фонами HTC 811-... при использовании 
группового контроллера GC 612-...  
• Функции коммутации и управления с ис-
пользованием контроллера SFC 602- 
• Параллельное подключение дополни-
тельного сигнального устройства NS 711-.. 
к абонентскому телефону HTS/HTC 811- 
• Одновременный параллельный вызов с 
наружной панели на 2 телефона HTS/ 
HTC/HTSV/HTCV 811-... или NSC 602-.../NS 
711-...  
При использовании группового контролле-
ра GC 612-... параллельный вызов возмо-
жен на 6 абонентских телефонов. 
 
Примечания 
а) Системный блок питания NG 602-... мо-
жет подавать питание на 1 эл/магн защел-
ку отпирания двери и на 50 кнопок вызова.  
Если в системе установлено более 50 кно-
почных модулей вызова с подсветкой, то 
требуется дополнительный блок питания 
TR 603-...  
• Питающее напряжение 12 V AC: отпира-
ние двери - примерно 600 mA; светодиод-
ная подсветка - 20mA на каждую кнопку  
• Нагрузка на контакт отпирания двери в 
панели вызова, max. - 24 VAC, 2 A  
• Нагрузка на контакт освещения в панели 
вызова, max. - 24 V AC, 2 A  
b) Напряжение питания на отпирание две-
ри -12 VAC, примерно 20 Ом (напр., TO 
615-...)  
c) Длина кабельной трассы от абонентско-
го телефона до кнопки вызова с этажа 
ERT, max. - 50 м.  
Кнопка освещения на абонентском теле-
фоне переключает контакт в панели вызо-
ва с «c» на «Li». Время включения - 0,8 
сек, нагрузка на контакт, max. - 24 V, 2 A. 
 



5 Монтаж 
Схема AS-Ta- 64/1 с панелью вызова Siedle- Steel. 
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5 Монтаж. Схема AS-Ta-64/1 Siedle- Steel
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AS-Ta-64/1 Siedle Steel 
Функциональные характеристики 
Вызов и аудио связь между наружной пане-
лью и подключенным абонентским телефо-
ном HTS/HTC 811-...  
Разговор невозможно прослушать с другого 
абонентского телефона. Кнопка отпирания 
двери, кнопка включения освещения. Кнопка 
освещения с подсветкой на панели вызова с 
потенциально свободным переключающим 
контактом.  
Подключение кнопки вызова с этажа (ERT) 
для подачи вызова от входа в квартиру.  
Различные тональные сигналы вызова от на-
ружной панели, с этажа и от абонентов. 
Сигналы вызова на телефоне HTS 811-...  
Трехтональный сигнал вызова с наружной 
панели, двухтональный сигнал вызова с эта-
жа. 
Сигналы вызова на телефоне HTC 811-...  
При вызове с наружной панели звучит трех-
тональный мелодичный сигнал; без подклю-
чения клеммы G – простой трехтональный 
сигнал.  
При вызове с этажа звучит двухтональный 
сигнал. 
Имеется возможность подключения дополни-
тельных абонентских телефонов или панелей 
вызова без дополнительных блоков коммута-
ции. Для безопасной реализации функции от-
пирания двери необходимо применить кон-
троллер CTO 602-... Для подключения кон-
троллера необходимы дополнительные жи-
лы. 
 
Дополнительные функции 
• Интерком между 2-6 абонентскими теле-
фонами HTC 811-... при использовании груп-
пового контроллера GC 612-...  
• Функции коммутации и управления с ис-
пользованием контроллера SFC 602- 
• Параллельное подключение дополнитель-
ного сигнального устройства NS 711-. к або-
нентскому телефону HTS/HTC 81 1-. 
• Одновременный параллельный вызов с 
наружной панели на 2 телефона HTS/ 

Примечания 
а) Системный блок питания NG 602-... может 
подавать питание на 1 эл/магн защелку от-
пирания двери и на 50 кнопок вызова.  
Если в системе установлено более 50 кно-
почных модулей вызова с подсветкой, то 
требуется дополнительный блок питания TR 
603-...  
• Питающее напряжение 12 V AC: отпирание 
двери - примерно 600 mA; светодиодная 
подсветка - 20mA на каждую кнопку  
• Нагрузка на контакт отпирания двери в па-
нели вызова, max. - 24 VAC, 2 A  
• Нагрузка на контакт освещения в панели 
вызова, max. - 24 V AC, 2 A  
b) Напряжение питания на отпирание двери 
-12 VAC, примерно 20 Ом (напр., TO 615-...)  
c) Длина кабельной трассы от абонентского 
телефона до кнопки вызова с этажа ERT, 
max. - 50 м.  
Кнопка освещения на абонентском телефоне 
переключает контакт в панели вызова с «с» 
на «Li». Время включения - 0,8 сек, нагрузка 
на контакт, max. - 24 V, 2 A. 
 
Все соединения внутри панели вызова 
Siedle-Steel выполнены на заводе-
изготовителе. 

Если в системе установлено несколько 
панелей вызова, то на 2-й панели по 
отношению к панели Х ... необходимо в 
каждом случае убрать систему интер-

кома, снять перемычки, расположенные за 
системой, начиная с „+ и 7.1" и заканчивая „+ 
и 7.5", а также, по возможности, снять пере-
мычку „+ и 7 ...". Порядок удаления перемы-
чек приведен в описании панели Siedle Steel. 
Абонентские телефоны, подключенные 
только к одной панели вызова STL ..., 
всегда должны быть подключены к клем-
мам с 7.1 по 7.5. Если абонентский телефон 
подключен, скажем, к клемме 7.4, то в этой 
панели вызова STL ... нужно удалить пере-
мычки с „+ и 7.1" по „+ и 7.3", перемычку „+ и 
7.5", а также „+ и 7 ..." (если таковая 
имеется). 

HTC/HTSV/HTCV 811-... или NSC 602-.../NS  
711-... При использовании группового кон- Если в панели STL ... имеется больше 5 кно-
троллера GC 612-... параллельный вызов пок вызова, то они подключаются к плате 
возможен на 6 абонентских телефонов. расширения. 
 



5 Монтаж 
Схема AS-Ta- 64/1 Siedle- Vario с модулем аналогового интерфейса с телефонной  
сетью DoorCom Analog. 
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AS-Ta-64/1 Siedle Vario с модулем анало-
гового интерфейса с телефонной сетью, 
DCA 612-... 
 
Функциональные характеристики 
Вызов и аудио связь между наружной пане-
лью и подключенным абонентским телефо-
ном HTS/HTC 811-...  
Разговор невозможно прослушать с другого 
абонентского телефона.  
Кнопка отпирания двери, кнопка включения 
освещения. Кнопка освещения с подсветкой 
на панели вызова с потенциально свобод-
ным переключающим контактом. Подклю-
чение кнопки вызова с этажа (ERT) для по-
дачи вызова от входа в квартиру.  
Различные тональные сигналы вызова от 
наружной панели, с этажа и от абонентов. 
 
К модулю аналогового интерфейса 
DCA 612- можно подключить 3 кнопки вызо-
ва, с помощью которых будет осуществ-
ляться вызов 3 разных абонентов телефон-
ной системы. Набор номера осуществляет-
ся в двухтональном многочастотном фор-
мате DTMF 
 

Дополнительные функции 
• Интерком между 2-6 абонентскими теле-
фонами HTC 811-... при использовании груп-
пового контроллера GC 612-..  
• Функции коммутации и управления с ис-
пользованием контроллера SFC 602- 
• Параллельное подключение дополнитель-
ного сигнального устройства NS 711-... к 
абонентскому телефону HTS/HTC 811-.. 
• Одновременный параллельный вызов с 
наружной панели на 2 телефона HTS/ HTC/
HTSV/HTCV 811-... или NSC 602-.../NS 711-
...  
 
Примечания 
а) Системный блок питания NG 602-... мо-
жет подавать питание на 1 эл/магн защелку 
отпирания двери и на 32 кнопочных модуля
вызова с подсветкой TM 612-1, -2, -3, и -4.  
Если в системе установлено более 32 кно-
почных модулей вызова с подсветкой, то 
требуется дополнительный блок питания TR
603-...  
• Питающее напряжение 12 V AC: отпирание 
двери - примерно 600 mA; модуль DCA 612-
...- примерно 200 mA; светодиодная под-
светка - 25mA на каждый модуль вызова 
• Нагрузка на контакт отпирания двери в па-Сигналы вызова на телефоне HTS 811-... 

Трехтональный сигнал вызова с наружной 
панели, двухтональный сигнал вызова с 
этажа. 

нели вызова, max. - 24 VAC, 2 A  
• Нагрузка на контакт освещения в панели 
вызова, max. - 24 V AC, 2 A  
b) Напряжение питания на отпирание двери Сигналы вызова на телефоне HTC 811-... 

При вызове с наружной панели звучит трех-
тональный мелодичный сигнал; без под-
ключения клеммы G – простой трехтональ-
ный сигнал. При вызове с этажа звучит 
двухтональный сигнал. 

-12 VAC, примерно 20 Ом (напр., TO 615-...) 
c) Длина кабельной трассы от абонентского 
телефона до кнопки вызова с этажа ERT, 
макс. = 50 м. Кнопка освещения на абонент-
ском телефоне переключает контакт в па-
нели вызова с «с» на «Li». Время включе- 
ния - 0,8 сек, нагрузка на контакт, max. - 24 Имеется возможность подключения допол-
V, 2 A. нительных абонентских телефонов или па-
d) Длина кабельной трассы от модуля DCAнелей вызова без дополнительных блоков 
612-... до блока питания NG 602-... – не бо-коммутации. Для безопасной реализации 
лее 20 м. При большей удаленности необ-функции отпирания двери необходимо при-
ходимо установить дополнительный блок менить контроллер CTO 602-... Для под-
питания. Если в системе установлено не-ключения контроллера необходимы допол-
сколько модулей DCA 612-..., то для каждого нительные жилы. 
из них должен быть обеспечен отдельный  
блок питания (TR603-...). 



5 Монтаж 
Схема AS-Ta- 64/2 Siedle- Vario, 2 панели вызова. 
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AS-Ta-64/2 Siedle Vario, 2 панели вызова. 
 
Функциональные характеристики 
Вызов и аудио связь между наружными  
панелями и подключенными абонентскими 
телефонами HTS/HTC 811-... Разговор не-
возможно прослушать с других  абонент-
ских телефонов и панелей вызова. 
 
Кнопка отпирания двери, кнопка включения 
освещения.  
Кнопка освещения с подсветкой на панели 
вызова с потенциально свободным пере-
ключающим контактом. Подключение кноп-
ки вызова с этажа (ERT) для подачи вызова 
от входа в квартиру.   
 
Различные тональные сигналы вызова от 
наружной панели, от входа в квартиру и от 
абонентов. 
 
Сигналы вызова на телефоне HTS 811-... 
Трехтональный сигнал вызова с наружной 
панели, двухтональный сигнал вызова с 
этажа. 
 
Сигналы вызова на телефоне HTC 811-... 
При вызове с наружной панели звучит трех-
тональный мелодичный сигнал; без под-
ключения клеммы G – простой трехтональ-
ный сигнал. При вызове с этажа звучит 
двухтональный сигнал. 
 
Имеется возможность подключения допол-
нительных абонентских телефонов или па-
нелей вызова без дополнительных блоков 
коммутации. Для безопасной реализации 
функции отпирания двери необходимо 
применить контроллер CTO 602-... Для под-
ключения контроллера необходимы допол-
нительные жилы. 
 

Дополнительные функции 
• Интерком между абонентскими телефо-
нами HTC 811-... при использовании груп-
пового контроллера GC 612-...  
• Функции коммутации и управления с ис-
пользованием контроллера SFC 602- 
• Параллельное подключение дополни-
тельного сигнального устройства NS 711-. 
к абонентскому телефону HTS/HTC 811- 
• Одновременный параллельный вызов с 
наружной панели на 2 телефона HTS/ 
HTC/HTSV/HTCV 811-... или NSC 602-.../NS 
71 1-...  
При использовании группового контролле-
ра GC 612-... параллельный вызов возмо-
жен на 6 абонентских телефонов. 
 
Примечания 
а) Системный блок питания NG 602-... мо-
жет подавать питание на 1 эл/магн защел-
ку отпирания двери и на 40 кнопочных мо-
дулей вызова с подсветкой TM 612-1, -2, -
3, и -4..  
Если в системе установлено более 40 кно-
почных модулей вызова с подсветкой, то 
требуется дополнительный блок питания 
TR 603-...  
• Питающее напряжение 12 V AC: отпира-
ние двери - примерно 600 mA; светодиод-
ная подсветка - 25mA на каждую кнопку  
• Нагрузка на контакт отпирания двери в 
панели вызова, max. - 24 VAC, 2 A  
• Нагрузка на контакт освещения в панели 
вызова, max. - 24 V AC, 2 A  
b) Напряжение питания на отпирание две-
ри -12 VAC, примерно 20 Ом (напр., TO 
615-...). Должно быть выполнено подклю-
чение, показанное пунктирной линией, ес-
ли вызов на абонентский телефон посту-
пает только с одной наружной панели.  
c) Длина кабельной трассы от абонентско-
го телефона до кнопки вызова с этажа 
ERT, max. - 50 м.  
Кнопка освещения на абонентском теле-
фоне переключает контакт в панели вызо-
ва с «с» на «Li». Время включения - 0,8 
сек, нагрузка на контакт, max. - 24 V, 2 A.  
 



5 Монтаж 
Схема AS-Ta- 64/2. Специальное переговорное устройство Siedle, 2 входа 
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AS-Ta-64/2. Специальное переговорное 
устройство Siedle, 2 входа. 
 
Функциональные характеристики 
Вызов и аудио связь между наружными  
панелями и подключенными абонентскими 
телефонами HTS/HTC 811-...  
Разговор невозможно прослушать с других  
абонентских телефонов и панелей вызова. 
 
Кнопка отпирания двери, кнопка включения 
освещения. Кнопка освещения с подсвет-
кой на панели вызова с потенциально сво-
бодным переключающим контактом. Под-
ключение кнопки вызова с этажа (ERT) для 
подачи вызова от входа в квартиру.    
Различные тональные сигналы вызова от 
наружной панели, от входа в квартиру и от 
абонентов.  
 
Сигналы вызова на телефоне HTS 811-... 
Трехтональный сигнал вызова с наружной 
панели, двухтональный сигнал вызова с 
этажа. 
 
Сигналы вызова на телефоне HTC 811-... 
При вызове с наружной панели звучит трех-
тональный мелодичный сигнал; без под-
ключения клеммы G – простой трехтональ-
ный сигнал. При вызове с этажа звучит 
двухтональный сигнал. 
 
Имеется возможность подключения допол-
нительных абонентских телефонов или па-
нелей вызова без дополнительных блоков 
коммутации. Для безопасной реализации 
функции отпирания двери необходимо 
применить контроллер CTO 602-... Для под-
ключения контроллера необходимы допол-
нительные жилы. 
 

Дополнительные функции 
• Интерком между абонентскими телефо-
нами HTC 811-... при использовании груп-
пового контроллера GC 612-...  
• Функции коммутации и управления с ис-
пользованием контроллера SFC 602- 
• Параллельное подключение дополни-
тельного сигнального устройства NS 711-. 
к абонентскому телефону HTS/HTC 811-... 
• Одновременный параллельный вызов с 
наружной панели на 2 телефона HTS/ 
HTC/HTSV/HTCV 811-... или NSC 602-.../NS 
711-...  
При использовании группового контролле-
ра GC 612-... параллельный вызов возмо-
жен на 6 абонентских телефонов. 
 
Примечания 
а) Системный блок питания NG 602-... мо-
жет также подавать питание на кнопочную 
панель заказчика. Имеется питание на-
пряжением 12 V AC max. 1000 mA для ос-
вещения, если используется 1 эл/магн за-
щелка отпирания двери с сопротивлением 
не менее 20 Ом. При большем потребле-
нии тока необходимо установить дополни-
тельный блок питания. 
• Питающее напряжение 12 V AC: отпира-
ние двери - примерно 600 mA.  
• Нагрузка на контакт отпирания двери в 
панели вызова, max. - 24 VAC, 2 A  
• Нагрузка на контакт освещения в панели 
вызова, max. - 24 V AC, 2 A 
b) Напряжение питания на отпирание две-
ри -12 VAC, примерно 20 Ом (напр., TO 
615-...).  
Должно быть выполнено подключение, по-
казанное пунктирной линией, если вызов 
на абонентский телефон поступает только 
с одной наружной панели.   
c) Длина кабельной трассы от абонентско-
го телефона до кнопки вызова с этажа 
ERT, max. - 50 м.  
Кнопка освещения на абонентском теле-
фоне переключает контакт в панели вызо-
ва с «с» на «Li». Время включения - 0,8 
сек, нагрузка на контакт, max. - 24 V, 2 A. 
 



5 Монтаж 
Схема AS-Ta- 64/3 Siedle- Vario, 3 панели вызова.
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AS-Ta-64/3 Siedle Vario, 3 панели вызова 
 
Функциональные характеристики 
Вызов и аудио связь между наружной  па-
нелью и подключенными абонентскими те-
лефонами HTS/HTC 811-...  
Разговор невозможно прослушать с других  
абонентских телефонов и панелей вызова. 
Кнопка отпирания двери, кнопка включения 
освещения.  
Кнопка освещения с подсветкой на панели 
вызова с потенциально свободным пере-
ключающим контактом. Подключение кноп-
ки вызова с этажа (ERT) для подачи вызова 
от входа в квартиру.    
Различные тональные сигналы вызова от 
наружной панели, от входа в квартиру и от 
абонентов.   
 
Сигналы вызова на телефоне HTS 811-... 
Трехтональный сигнал вызова с наружной 
панели, двухтональный сигнал вызова с 
этажа. 
 
Сигналы вызова на телефоне HTC 811-... 
При вызове с наружной панели звучит трех-
тональный мелодичный сигнал; без под-
ключения клеммы G – простой трехтональ-
ный сигнал. При вызове с этажа звучит 
двухтональный сигнал. 
 
Имеется возможность подключения допол-
нительных абонентских телефонов или па-
нелей вызова без дополнительных блоков 
коммутации. Для безопасной реализации 
функции отпирания двери необходимо 
применить контроллер CTO 602-... Для под-
ключения контроллера необходимы допол-
нительные жилы. 

Дополнительные функции 
• Интерком между абонентскими телефо-
нами HTC 811-... при использовании груп-
пового контроллера GC 612-...  
• Функции коммутации и управления с ис-
пользованием контроллера SFC 602- 
• Параллельное подключение дополни-
тельного сигнального устройства NS 711-
... к абонентскому телефону HTS/HTC 811-
....  
• Одновременный параллельный вызов с 
наружной панели на 2 телефона HTS/ 
HTC/HTSV/HTCV 811-... или NSC 602-.../NS 
711-...  
При использовании группового контролле-
ра GC 612-... параллельный вызов возмо-
жен на 6 абонентских телефонов. 
 
Примечания 
а) Системный блок питания NG 602-... мо-
жет подавать питание на 1 эл/магн защел-
ку отпирания двери и на 40 кнопочных мо-
дулей вызова с подсветкой TM 612-1, -2, -
3, и -4..  
Если в системе установлено более 40 кно-
почных модулей вызова с подсветкой, то 
требуется дополнительный блок питания 
TR 603-... 
• Питающее напряжение 12 V AC: отпира-
ние двери - примерно 600 mA; светодиод-
ная подсветка - 25mA на каждую кнопку  
• Нагрузка на контакт отпирания двери в 
панели вызова, max. - 24 VAC, 2 A  
• Нагрузка на контакт освещения в панели 
вызова, max.  24 V AC, 2 A 
b) Напряжение питания на отпирание две-
ри 12 V AC, примерно 20 Ом (напр., TO 
615-...). Должно быть выполнено подклю-
чение, показанное пунктирной линией, ес-
ли вызов на абонентский телефон посту-
пает только с одной наружной панели.  
c) Длина кабельной трассы от абонентско-
го телефона до кнопки вызова с этажа 
ERT, max. - 50 м.  
Кнопка освещения на абонентском теле-
фоне переключает контакт в панели вызо-
ва с «с» на «Li». Время включения - 0,8 
сек, нагрузка на контакт, max. - 24 V, 2 A. 



5 Монтаж 
Схема AS-Ta- 74/1 Siedle- Vario, интерком 
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AS-Ta-74/1 Siedle Vario, интерком 
 
Функциональные характеристики 
Вызов и аудио связь между наружной  па-
нелью и подключенными абонентскими те-
лефонами HTS/HTC 811-... 
Разговор невозможно прослушать с других  
абонентских телефонов и панелей вызова. 
Интерком между телефонами HTC 811-..., 
подключенными к контроллеру GC 612-... . 
Набор номера абонента с помощью кнопок 
на телефоне.  
Кнопка отпирания двери, кнопка включения 
освещения. Кнопка освещения с подсвет-
кой на панели вызова с потенциально сво-
бодным переключающим контактом. Под-
ключение кнопки вызова с этажа (ERT) для 
подачи вызова от входа в квартиру.    
Различные тональные сигналы вызова от 
наружной панели, от входа в квартиру и от 
абонентов.   
 
Сигналы вызова на телефоне HTS 811-... 
Трехтональный сигнал вызова с наружной 
панели, двухтональный сигнал вызова с 
этажа. 
 
Сигналы вызова на телефоне HTC 811-... 
При вызове с наружной панели звучит трех-
тональный мелодичный сигнал; без под-
ключения клеммы G – простой трехтональ-
ный сигнал. При вызове с этажа звучит 
двухтональный сигнал. 
 

Дополнительные функции 
• Функции коммутации и управления с ис-
пользованием контроллера SFC 602- 
• Параллельное подключение дополни-
тельного сигнального устройства NS 711-. 
к абонентскому телефону HTS/HTC 811-. 
• Одновременный параллельный вызов с 
наружной панели на 2-6 телефонов HTS/ 
HTC/HTSV/HTCV 811-... или NSC 602-.../NS 
711-...  
 
Примечания 
а) Системный блок питания NG 602-... мо-
жет подавать питание на 1 эл/магн защел-
ку отпирания двери и на 40 кнопочных мо-
дулей вызова с подсветкой TM 612-1, -2, -
3, и -4..  
Если в системе установлено более 40 кно-
почных модулей вызова с подсветкой, то 
требуется дополнительный блок питания 
TR 603-... 
• Питающее напряжение 12 V AC: отпира-
ние двери - примерно 600 mA; светодиод-
ная подсветка - 25mA на каждую кнопку  
• Нагрузка на контакт отпирания двери в 
панели вызова, max. - 24 VAC, 2 A  
• Нагрузка на контакт освещения в панели 
вызова, max. - 24 V AC, 2 A  
Перемычки для второго модуля вызова 
показаны в коммутационной схеме.  
b) Напряжение питания на отпирание две-
ри 12 V AC, примерно 20 Ом (напр., TO 
615-...). 
c) Длина кабельной трассы от абонентско-
го телефона до кнопки вызова с этажа 
ERT, max. - 50 м.  
Кнопка освещения на абонентском теле-
фоне переключает контакт в панели вызо-
ва с «с» на «Li». Время включения - 0,8 
сек, нагрузка на контакт, max. - 24 V, 2 A 

Имеется возможность подключения допол-
нительных абонентских телефонов или па-
нелей вызова без дополнительных блоков 
коммутации. Для безопасной реализации 
функции отпирания двери необходимо 
применить контроллер CTO 602-... Для под-
ключения контроллера необходимы допол-
нительные жилы. 

f) На абонентском телефоне HTC 811-... 
DIL-переключатель 5 должен быть уста-
новлен в положение OFF.  
Более подробно см. описание группового 
контроллера GC 612-... , стр.58. 



5 Монтаж 
Схема AS-Ta- 84/1 Siedle- Vario, 1 основная панель вызова, 1 этажная панель вызова 
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AS-Ta-84/1 Siedle Vario, 1 основная панель 
вызова, 1 этажная панель вызова 
 
Функциональные характеристики 
Вызов и аудио связь между наружной  пане-
лью и подключенными абонентскими теле-
фонами HTS/HTC 811-... 
Разговор невозможно прослушать с других  
абонентских телефонов. 
Кнопка отпирания двери, кнопка включения 
освещения. Кнопка освещения с подсветкой 
на панели вызова с потенциально свободным 
переключающим контактом.   
Этажная панель вызова для реализации 
функций вызова, аудио связи и отпирания 
двери. Несколько этажных панелей вызова 
можно подключить параллельно. 
Возможно подключение кнопки вызова с эта-
жа (ERT) для подачи вызова от дополнитель-
ного входа (на коммутационной схеме не по-
казано).    
Различные тональные сигналы вызова с на-
ружной панели, с этажа и от абонентов.   
 
Сигналы вызова на телефоне HTS 811-... 
Трехтональный сигнал вызова с наружной 
панели, двухтональный сигнал вызова с эта-
жа. 
 
Сигналы вызова на телефоне HTC 811-... При 
вызове с наружной панели звучит трехто-
нальный мелодичный сигнал; без подключе-
ния клеммы G – простой трехтональный сиг-
нал. При вызове с этажа звучит двухтональ-
ный сигнал. 
 
Имеется возможность подключения дополни-
тельных абонентских телефонов или пане-
лей вызова без дополнительных блоков ком-
мутации. Для безопасной реализации функ-
ции отпирания двери необходимо применить 
контроллер CTO 602-... Для подключения 
контроллера необходимы дополнительные 
жилы. 

Дополнительные функции 
• Интерком между 2-6 абонентскими теле-
фонами HTC 811-... при использовании 
группового контроллера GC 612-...  
• Функции коммутации и управления с ис-
пользованием контроллера SFC 602- 
• Параллельное подключение дополнитель-
ного сигнального устройства NS 711-... к 
абонентскому телефону HTS/HTC 811-....  
• Одновременный параллельный вызов с 
наружной панели на 2 телефона HTS/ 
HTC/HTSV/HTCV 811-... или NSC 602-.../NS 
711-...  
При использовании группового контроллера 
GC 612-... параллельный вызов возможен на 
2-6 абонентских телефонов. 
 
Примечания 
а) Системный блок питания NG 602-... может 
подавать питание на 1 эл/магн защелку от-
пирания двери и на 40 кнопочных модулей 
вызова с подсветкой TM 612-1, -2, -3, и -4..  
Если в системе установлено более 40 кно-
почных модулей вызова с подсветкой, то 
требуется дополнительный блок питания TR 
603-... 
• Питающее напряжение 12 V AC: отпирание 
двери - примерно 600 mA; светодиодная 
подсветка - 25mA на каждую кнопку  
• Нагрузка на контакт отпирания двери в па-
нели вызова, max. - 24 VAC, 2 A  
• Нагрузка на контакт освещения в панели 
вызова, max. - 24 V AC, 2 A 
b) Напряжение питания на отпирание двери 
12 V AC, примерно 20 Ом (напр., TO 615-...). 
c) Длина кабельной трассы от абонентского 
телефона до кнопки вызова с этажа ERT, 
max. - 50 м.  
Кнопка освещения на абонентском телефо-
не переключает контакт в панели вызова с 
«с» на «Li». Время включения - 0,8 сек, на-
грузка на контакт, max. - 24 V, 2 A. 
e) Если абонентский телефон подключен 
только к одной этажной панели вызова, не-
обходимо выполнить подключение, показан-
ное пунктирной линией, от клеммы 11 на ос-
новной панели вызова к клемме WT этажно-
го контроллера ETC 602-... Кроме того, тре-
буется подключение от клеммы WO ETC 
602-... к клемме 11 этажной панели вызова. 



5 Монтаж 
Схема AS-Ta- 85/1 Siedle- Vario. 1 панель основного входа, 1 этажная панель 
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AS-Ta-85/1 Siedle Vario. 1 панель основного 
входа, 1 этажная панель, интерком 
 
Функциональные характеристики 
Вызов и аудио связь между наружной пане-
лью и подключенным абонентским телефо-
ном HTS/HTC 811-... 
Разговор невозможно прослушать с другого 
абонентского телефона. Интерком между те-
лефонами HTC 811-..., подключенными к 
групповому контроллеру GC 612-...  
Набор номера абонента на телефоне с по-
мощью кнопок вызова.  
Кнопка отпирания двери, кнопка включения 
освещения. Кнопка освещения с подсветкой 
на панели вызова с потенциально свободным 
переключающим контактом. 
Этажная панель вызова с функциями вызова, 
аудио связи и отпирания этажной двери. Не-
сколько этажных панелей вызова могут быть 
подключены параллельно.  
Подключение кнопки вызова с этажа (ERT) 
для подачи вызова от дополнительного вхо-
да. (На коммутационных схемах не показано). 
Различные тональные сигналы вызова от на-
ружной панели, с этажа и от абонентов. 
 

Дополнительные функции 
• В случае применения контроллера SFC 
602- возможна реализация функций комму-
тации и управления 
• Параллельно к абонентскому телефону 
HTS/HTC 811-... можно подключить вторич-
ное сигнальное устройство NS 711-.  
• Возможен одновременный параллельный 
вызов с наружной панели на 2 телефона 
HTS/HTC/HTSV/HTCV 811-... или NSC 602-
.../NS 711-...   
Примечания 
a) Системный блок питания NG 602-... может 
подавать питание на 1 эл/магн защелку от-
пирания двери  и на 40 кнопочных модулей 
вызова с подсветкой TM 612-1, -2, -3, и -4.  
Если в системе установлено более 40 кно-
почных модулей вызова с подсветкой, то 
требуется дополнительный блок питания TR 
603-... 
• Питающее напряжение 12 V AC: отпирание 
двери - примерно 600 mA; светодиодная 
подсветка  25mA на каждый модуль  
• Нагрузка на контакт отпирания двери в па-
нели вызова, max.  24 V AC, 2 A  
• Нагрузка на контакт освещения в панели 
вызова, max.  24 V AC, 2 A  
b) Напряжение питания на отпирание двери 
-12 VAC, примерно 20 Ом (напр., TO 615-...)   
c) Длина кабельной трассы от абонентского 
телефона до кнопки вызова с этажа ERT, 
max. - 50 м. Кнопка освещения на абонент-
ском телефоне переключает контакт в пане-
ли вызова с «с» на «Li». Время включения - 
0,8 сек, нагрузка на контакт, max. - 24 V, 2 A. 
e) Если абонентский телефон подключен 
только к одной этажной панели вызова, не-
обходимо обеспечить соединение клеммы 
11 панели вызова основного входа с клем-
мой WT этажного контроллера ETC 602-... 
Кроме того, требуется соединение клеммы 
WO контроллера ETC 602-... с клеммой 11 
этажной панели.  
f) На абонентском телефоне HTC 811-... DIL-
переключатель 5 необходимо установить в 
положение OFF.  

Сигналы вызова на телефоне HTS 811-...  
Трехтональный сигнал вызова с наружной 
панели или с этажной панели. Двухтональ-
ный сигнал вызова с этажа кнопкой ERT. 
Сигналы вызова на телефоне HTC 811-...  
При вызове с наружной панели звучит трех-
тональный сигнал, при вызове с этажной па-
нели - трехтональный мелодичный сигнал; 
без подключения клеммы G – простой трех-
тональный сигнал.  
При вызове с этажа кнопкой ERT звучит двух-
тональный сигнал. 
 
Телефон HTC 811-..., подключенный к груп-
повому контроллеру GC 612-..., выдает два 
первых тона трехтонального сигнала при вы-
зове с этажной панели. Вызов от абонента 
сопровождается трехтональным сигналом.  
Дополнительные панели вызова подключа-
ются параллельно. Для безопасной реализа-
ции функции отпирания двери необходимо 
применить контроллер CTO 602-... Для под-
ключения контроллера необходимы дополни-
тельные жилы. 

Более подробную информацию см. в описа-
нии группового контроллера GC 612-…, 
стр. 58. 



5 Монтаж 
Схема AS-Ta- 94/1 Siedle- Vario. Коммутация в группе с интеркомом. 
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AS-Ta-94/1 Siedle Vario. Коммутация в 
группе с интеркомом. 
 
Функциональные характеристики 
Вызов и аудио связь между наружной пане-
лью и подключенным абонентским телефо-
ном HTS/HTC 811-... 
Разговор невозможно прослушать с другого 
абонентского телефона. Интерком между 
телефонами HTC 811-..., подключенными к 
групповому контроллеру GC 612-...  
Набор номера абонента на телефоне с по-
мощью кнопок вызова.  
Кнопка отпирания двери, кнопка включения 
освещения. Кнопка освещения с подсветкой 
на панели вызова с потенциально свобод-
ным переключающим контактом.  
Подключение кнопки вызова с этажа (ERT) 
для подачи вызова от входа в квартиру. 
Различные тональные сигналы вызова от 
наружной панели, с этажа и от абонентов. 
 

Дополнительные функции 
• В случае применения контроллера SFC 
602- возможна реализация функций ком-
мутации и управления 
• Параллельно к абонентскому телефону 
HTS/HTC 811-... можно подключить вто-
ричное сигнальное устройство NS 711-.  
• Возможен одновременный параллельный 
вызов с наружной панели на 2 телефона 
HTS/HTC/HTSV/HTCV 811-... или NSC 602-
.../NS 711-...   
 
Примечания 
a) Системный блок питания NG 602-... мо-
жет подавать питание на 1 эл/магн защел-
ку отпирания двери  и на 40 кнопочных мо-
дулей вызова с подсветкой TM 612-1, -2, -
3, и -4.  
Если в системе установлено более 40 кно-
почных модулей вызова с подсветкой, то 
требуется дополнительный блок питания 
TR 603-... 
• Питающее напряжение 12 V AC: отпира-
ние двери - примерно 600 mA; светодиод-
ная подсветка - 25mA на каждый модуль  
• Нагрузка на контакт отпирания двери в 
панели вызова, max. - 24 VAC, 2 A  
• Нагрузка на контакт освещения в панели 
вызова, max. - 24 V AC, 2 A  
b) Напряжение питания на отпирание две-
ри 12 VAC, примерно 20 Ом (напр., TO 
615-...)   
c) Длина кабельной трассы от абонентско-
го телефона до кнопки вызова с этажа 
ERT, max. - 50 м. Кнопка освещения на 
абонентском телефоне переключает кон-
такт в панели вызова с «с» на «Li». Время 
включения - 0,8 сек, нагрузка на контакт, 
max. - 24 V, 2 A.  
f) На абонентском телефоне HTC 811-... 
DIL-переключатель 5 необходимо устано-
вить в положение OFF.  
Более подробную информацию см. в опи-
сании группового контроллера GC 612-..., 
стр. 58.  

Сигналы вызова на телефоне HTS 811-...  
Трехтональный сигнал вызова с наружной 
панели. Двухтональный сигнал вызова с 
этажа кнопкой ERT. 
Сигналы вызова на телефоне HTC 811-...  
При вызове с наружной панели звучит трех-
тональный мелодичный сигнал; без под-
ключения клеммы G – простой трехтональ-
ный сигнал.  
При вызове с этажа кнопкой ERT звучит 
двухтональный сигнал; при вызове от або-
нента – трехтональный сигнал. 
Дополнительные абонентские телефоны и 
панели вызова подключаются параллельно. 
Для безопасной реализации функции отпи-
рания двери необходимо применить кон-
троллер CTO 602-... Для подключения кон-
троллера необходимы дополнительные жи-
лы. 
 

 



6 Монтаж 
Схема AS-TVKa- 64/1 Siedle-Vario с видео. 
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AS-TVKa-64/1 Siedle Vario с 
видео 
 
Функциональные  
характеристики 
Вызов и аудио связь между 
наружной панелью и подклю-
ченным абонентским телефо-
ном с цветным монитором 
HTSV/HTCV 811-...  
С другого абонентского теле-
фона или с другой панели вы-
зова невозможно прослушать 
разговор или наблюдать видео 
изображение.  
Видео изображение посетите-
ля автоматически появляется 
на мониторе, на который по-
ступил вызов.  
Кнопка отпирания двери, кноп-
ка включения освещения, кноп-
ка монитора для активации ТВ-
камеры вручную (только при 
дополнительном монтаже). 
Кнопка освещения с подсвет-
кой на панели вызова с потен-
циально свободным переклю-
чающим контактом. 
Подключение кнопки вызова с 
этажа (ERT) для подачи вызо-
ва от входа в квартиру. Раз-
личные тональные сигналы 
вызова от наружной панели, с 
этажа и от абонентов. 
 
Сигналы вызова на телефоне 
HTS 811-...  
Трехтональный сигнал вызова 
с наружной панели. Двухто-
нальный сигнал вызова с эта-
жа. 
Сигналы вызова на телефоне 
HTC 811-...  
При вызове с наружной панели 
звучит трехтональный мело-
дичный сигнал; без подключе-
ния клеммы G – простой трех-
тональный сигнал.  
При вызове с этажа звучит 
двухтональный сигнал. 
Дополнительные абонентские 
телефоны и панели вызова 
подключаются параллельно. 

Для безопасной реализации 
функции отпирания двери не-
обходимо применить контрол-
лер CTO 602-... Для подключе-
ния контроллера необходимы 
дополнительные жилы. 
Дополнительные функции 
• Интерком между абонентски-
ми телефонами HTCV811-.при 
использовании группового кон-
троллера GC 612-...  
• В случае применения кон-
троллера SFC 602- возможна 
реализация функций коммута-
ции и управления. 
• Параллельно к абонентскому 
телефону HTSV/ HTCV 811-... 
можно подключить вторичное 
сигнальное устройство NS 711-
• Возможен одновременный 
параллельный вызов с наруж-
ной панели на 2 телефона 
HTSV/HTCV 811-...  
С использованием группового 
контроллера GC 612-... возмо-
жен параллельный вызов на 6 
абонентских телефонов. 
 
Примечания 
a) Системный блок питания NG 
602- может подавать питание 
на 1 эл/магн защелку отпи-
рания двери и на 36 кнопоч-
ных модулей вызова с под-
светкой TM 612-1, -2, -3, -4 
Если в системе установлено 
более 36 кнопочных модулей 
вызова с подсветкой, то требу-
ется дополнительный блок пи-
тания TR 603-...  
• Питающее напряжение 12 V 
AC: отпирание двери - пример-
но 600 mA; подогрев ТВ-
камеры  100 mA; светодиодная 
подсветка 25mA на каждый 
модуль  
• Нагрузка на контакт отпира-
ния двери в панели вызова, 
max. - 24 VAC, 2 A  
• Нагрузка на контакт освеще-
ния в панели вызова, max.  24 
V AC, 2 A   

b) Напряжение питания на от-
пирание двери 12 VAC, при-
мерно 20 Ом (напр., TO 615-...) 
c) Длина кабельной трассы от 
абонентского телефона до 
кнопки вызова с этажа ERT, 
max. = 50 м. Кнопка освещения 
на абонентском телефоне пе-
реключает контакт в панели вы-
зова с «С» на «Li». Время вклю-
чения  0,8 сек, нагрузка на кон-
такт, max.  24 V, 2 A.  
d) Блок питания видео VNG 
602-... подает напряжение 
30VDC max. 1100 mA. В систе-
мах, в которых установлено бо-
лее 10 абонентских телефонов, 
или в случае параллельного 
подключения телефонов HTSV/ 
HTCV 811-... необходимо учи-
тывать потребление тока всеми 
устройствами. 
 

устройство рабочий 
ток 

реактив-
ный ток

CMC 612 120 mA 10 mA
CEC 612 250 mA 10 mA
HTSV 811 200 mA 10 mA
HTCV 811 200 mA 60 mA
VMO 511-2 25 mA 25 mA
VMO 602-4 90 mA 90 mA
VKA 511-4 55 mA 55 mA

 
 

 



6 Монтаж 
Схема AS-TVKa- 64/1. Переговорное устройство Siedle с видео для панели вызова 
другого производителя. 
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AS-TVKa-64/1. Переговорное 
устройство Siedle с видео 
для панели вызова другого 
производителя 
 
Функциональные характе-
ристики 
Вызов и аудио связь между 
наружной панелью и подклю-
ченными абонентским теле-
фоном с цветным монитором 
HTSV/HTCV 811-... 
С другого абонентского теле-
фона или с другой панели вы-
зова невозможно прослушать 
разговор или наблюдать ви-
део изображение.  
Видео изображение посетите-
ля автоматически появляется 
на мониторе, на который по-
ступил вызов. 
Кнопка отпирания двери, кноп-
ка включения освещения. Под-
ключение кнопки вызова с 
этажа (ERT) для подачи вызо-
ва от входа в квартиру. Раз-
личные тональные сигналы 
вызова от наружной панели, с 
этажа и от абонентов. 
Сигналы вызова на телефоне 
HTSV 811-...  
Трехтональный сигнал вызова 
с наружной панели. Двухто-
нальный сигнал вызова с эта-
жа. 
Сигналы вызова на телефоне 
HTCV 811-...  
При вызове с наружной пане-
ли звучит трехтональный ме-
лодичный сигнал; без подклю-
чения клеммы G – простой 
трехтональный сигнал.  
При вызове с этажа звучит 
двухтональный сигнал. 
Дополнительные абонентские 
телефоны и панели вызова 
подключаются параллельно.  
 

Для безопасной реализации 
функции отпирания двери не-
обходимо применить контрол-
лер CTO 602-... Для подклю-
чения контроллера необходи-
мы дополнительные жилы. 
Дополнительные функции 
• Интерком между 2-6 або-
нентскими телефонами HTCV 
811-.при использовании груп-
пового контроллера GC 612-.  
• В случае применения кон-
троллера SFC 602- возможна 
реализация функций коммута-
ции и управления 
• Параллельно к абонентскому 
телефону HTSV/ HTCV 811-... 
можно подключить вторичное 
сигнальное устройство NS 
711- 
• Возможен одновременный 
параллельный вызов с наруж-
ной панели на 2 телефона 
HTSV/HTCV 811-...  
С использованием группового 
контроллера GC 612-... воз-
можен параллельный вызов 
на 2-6 абонентских телефо-
нов. 
 
Примечания 
a) Системный блок питания 
NG 602-... может подавать пи-
тание на кнопочную панель 
другого производителя, уста-
новленную заказчиком. Для 
освещения можно подать на-
пряжение 12VAC, 900 mA, ес-
ли уже используется 1 эл/магн 
защелка отпирания двери с 
сопротивлением не менее 20 
Ом. При большем потребле-
нии тока необходимо устано-
вить дополнительный блок пи-
тания.  
• Питающее напряжение 12 V 
AC: отпирание двери - при-
мерно 600 mA; подогрев ТВ-
камеры  100 mA.  
• Нагрузка на контакт отпира-
ния двери в панели вызова, 
max. - 24 VAC, 2 A  
• Нагрузка на контакт освеще-
ния в панели вызова, max. - 24 
V AC, 2 A  

b) Напряжение питания на отпи-
рание двери 12 VAC, примерно 
20 Ом (напр., TO 615-...)     
c) Длина кабельной трассы от 
абонентского телефона до кноп-
ки вызова с этажа ERT, max. 
= 50 м. Кнопка освещения на 
абонентском телефоне переклю-
чает контакт в панели вызова с 
«С» на «Li». Время включения - 
0,8 сек, нагрузка на контакт, max. 
- 24 V, 2 A. 
d) Блок питания видео VNG 602-
... подает напряжение 30V DC 
max. 1100mA. В системах, в ко-
торых установлено более 10 
абонентских телефонов, или в 
случае параллельного подклю-
чения телефонов HTSV/ HTCV 
811-... необходимо учитывать по-
требление тока всеми устройст-
вами. 
 

устройство рабочий 
ток 

реактив-
ный ток

CEC 612 250 mA 10 mA
HTSV 811 200 mA 10 mA
HTCV 811 200 mA 60 mA
VMO 511-2 25 mA 25 mA
VMO 602-4 90 mA 90 mA
VKA 511-4 55 mA 55 mA

 
 
 

 



6 Монтаж 
Схема AS-TVKa- 64/1 видео панель вызова Siedle- Classic  
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AS-TVKa-64/1 Siedle Clasic с 
видео 
 
Функциональные характери-
стики 
Вызов и аудио связь между 
наружной панелью и подклю-
ченным абонентским телефо-
ном с цветным монитором 
HTSV/HTCV 811-...  
С другого абонентского теле-
фона или с другой панели вы-
зова невозможно прослушать 
разговор или наблюдать видео 
изображение.  
Видео изображение посетите-
ля автоматически появляется 
на мониторе, на который по-
ступил вызов.  
Кнопка отпирания двери, кноп-
ка включения освещения. Под-
ключение кнопки вызова с эта-
жа (ERT) для подачи вызова от 
входа в квартиру. Различные 
тональные сигналы вызова от 
наружной панели, с этажа и от 
абонентов. 
Сигналы вызова на телефоне 
HTS 811-...  
Трехтональный сигнал вызова 
с наружной панели. Двухто-
нальный сигнал вызова с эта-
жа. 
Сигналы вызова на телефоне 
HTC 811-...  
При вызове с наружной панели 
звучит трехтональный мело-
дичный сигнал; без подключе-
ния клеммы G – простой трех-
тональный сигнал.  
При вызове с этажа звучит 
двухтональный сигнал. 
Дополнительные абонентские 
телефоны и панели вызова 
подключаются параллельно.  

Для безопасной реализации 
функции отпирания двери не-
обходимо применить контрол-
лер CTO 602-... Для подключе-
ния контроллера необходимы 
дополнительные жилы. 
Дополнительные функции 
• Интерком между 2-6 абонент-
скими телефонами HTCV 811-
.при использовании группового 
контроллера GC 612-...  
• В случае применения кон-
троллера SFC 602- возможна 
реализация функций коммута-
ции и управления 
• Параллельно к абонентскому 
телефону HTSV/ HTCV 811-... 
можно подключить вторичное 
сигнальное устройство NS 711-
• Возможен одновременный 
параллельный вызов с наруж-
ной панели на 2 телефона 
HTSV/HTCV 811-...  
С использованием группового 
контроллера GC 612-... возмо-
жен параллельный вызов на 2-
6 абонентских телефонов. 
 
Примечания 
a) Системный блок питания NG 
602-... может подавать питание 
на 1 эл/магн защелку отпира-
ния двери и на 45 кнопочных 
модулей вызова с подсветкой.  
Если в системе установлено 
более 45 кнопочных модулей 
вызова с подсветкой, то требу-
ется дополнительный блок пи-
тания TR 603-...  
• Питающее напряжение 12 V 
AC: отпирание двери - пример-
но 600 mA; подогрев ТВ-
камеры  100 mA; светодиодная 
подсветка - 25mA на каждый 
модуль  
• Нагрузка на контакт отпира-
ния двери в панели вызова, 
max. - 24 VAC, 2 A  
• Нагрузка на контакт освеще-
ния в панели вызова, max. - 24 
V AC, 2 A  

b) Напряжение питания на от-
пирание двери -12 VAC, при-
мерно 20 Ом (напр., TO 615-...)  
c) Длина кабельной трассы от 
абонентского телефона до 
кнопки вызова с этажа ERT, 
max. = 50 м. Кнопка освещения 
на абонентском телефоне пе-
реключает контакт в панели вы-
зова с «С» на «Li». Время вклю-
чения - 0,8 сек, нагрузка на кон-
такт, max.  24 V, 2 A. 
d) Блок питания видео VNG 
602-... подает напряжение 30V 
DC max. 1100mA. В системах, в 
которых установлено более 10 
абонентских телефонов, или в 
случае параллельного подклю-
чения телефонов HTSV/ HTCV 
811-... необходимо учитывать 
потребление тока всеми уст-
ройствами. 
 

устройство рабочий 
ток 

реактив-
ный ток

CMC 612 120 mA 10 mA
CEC 612 250 mA 10 mA
HTSV 811 200 mA 10 mA
HTCV 811 200 mA 60 mA
VMO 511-2 25 mA 25 mA
VMO 602-4 90 mA 90 mA
VKA 511-4 55 mA 55 mA

 
 
 
 
 
 
 

 



6 Монтаж 
Схема AS-TVKa- 64/1 с видео панелью вызова Siedle- Steel 
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• В случае применения кон-
троллера SFC 602- возможна 
реализация функций коммута-
ции и управления. 

AS-TVKa-64/1 Siedle Steel с 
видео 
 
Функциональные характе-
ристики • Параллельно к абонентскому 

телефону HTSV/ HTCV 811-... 
можно подключить вторичное 
сигнальное устройство NS 
711- 
• Возможен одновременный 
параллельный вызов с наруж-
ной панели на 2 телефона 
HTSV/HTCV 811-...  
С использованием группового 
контроллера GC 612-... возмо-
жен параллельный вызов на 2-
6 абонентских телефонов. 
Примечания 
a) Системный блок питания 
NG 602-... может подавать пи-
тание на 1 эл/магн защелку 
отпирания двери и на 45 кно-
почных модулей вызова с под-
светкой.  

Вызов и аудио связь между 
наружной панелью и подклю-
ченным абонентским телефо-
ном с цветным монитором 
HTSV/HTCV 811-...  
С другого абонентского теле-
фона или с другой панели вы-
зова невозможно прослушать 
разговор или наблюдать видео 
изображение. Видео изобра-
жение посетителя автомати-
чески появляется на мониторе, 
на который поступил вызов.  
Кнопка отпирания двери, кноп-
ка включения освещения. Под-
ключение кнопки вызова с 
этажа (ERT) для подачи вызо-
ва от входа в квартиру. Раз-
личные тональные сигналы 
вызова от наружной панели, с 
этажа и от абонентов. 
Сигналы вызова на телефоне 
HTS 811-...  
Трехтональный сигнал вызова 
с наружной панели. Двухто-
нальный сигнал вызова с эта-
жа. 
Сигналы вызова на телефоне 
HTC 811-...  

Если в системе установлено 
более 45 кнопочных модулей 
вызова с подсветкой, то тре-
буется дополнительный блок 
питания TR 603-... 
• Питающее напряжение 12 V 
AC: отпирание двери - при-
мерно 600 mA; подогрев ТВ-
камеры - 100 mA; светодиод-
ная подсветка - 20mA на каж-
дый модуль 
• Нагрузка на контакт отпира-
ния двери в панели вызова, 
max. - 24 VAC, 2 A  
• Нагрузка на контакт освеще-
ния в панели вызова, max. - 24 
V AC, 2 A 

При вызове с наружной пане-
ли звучит трехтональный ме-
лодичный сигнал; без подклю-
чения клеммы G – простой 
трехтональный сигнал.  
При вызове с этажа звучит 
двухтональный сигнал. 
Дополнительные абонентские 
телефоны и панели вызова 
подключаются параллельно. 
Для безопасной реализации 
функции отпирания двери не-
обходимо применить контрол-
лер CTO 602-... Для подклю-
чения контроллера необходи-
мы дополнительные жилы. 
Дополнительные функции 
• Интерком между 2-6 або-
нентскими телефонами 
HTCV811-... при использова-
нии группового контроллера 
GC 612-...  

Клеммы +, 11 и 6 модуля пе-
реговорного устройства уже 
подключены к кнопкам вызова 
на заводе-изготовителе.  
b) Напряжение питания на от-
пирание двери -12 VAC, при-
мерно 20 Ом (напр., TO 615-...)   
c) Длина кабельной трассы от 
абонентского телефона до 
кнопки вызова с этажа ERT, 
max. = 50 м. Кнопка освещения 
на абонентском телефоне пе-
реключает контакт в панели 
вызова с «С» на «Li». Время 
включения - 0,8 сек, нагрузка 
на контакт, max.  24 V, 2 A. 

f) В панели Siedle Steel все 
внутренние соединения уже 
сделаны на заводе изготовите-
ле. В системах с несколькими 
панелями вызова на второй па-
нели перемычка + модуля пере-
говорного устройства STLM612, 
идущая к кнопочному модулю 
STM 612, должна быть удалена 
d) Блок питания видео VNG 
602-... подает напряжение 30V 
DC max. 1100mA. В системах, в 
которых установлено более 10 
абонентских телефонов, или в 
случае параллельного подклю-
чения телефонов HTSV/ HTCV 
811-... необходимо учитывать 
потребление тока всеми уст-
ройствами. 

устройство рабочий 
ток 

реактив-
ный ток

CMC 612 120 mA 10 mA
CEC 612 250 mA 10 mA
HTSV 811 200 mA 10 mA
HTCV 811 200 mA 60 mA
VMO 511-2 25 mA 25 mA
VMO 602-4 90 mA 90 mA
VKA 511-4 55 mA 55 mA

Если в системе установлено 
несколько панелей вызова, то, 
начиная со второй панели, 
должна быть удалена система 
интеркома, как и перемычки, рас-
положенные за ней, начиная с „+ 
и 7.1" и заканчивая „+ и 7.5", а 
также, при необходимости, пере-
мычка „+ и 7 ...". Порядок удале-
ния перемычек приведен в опи-
сании панелей вызова Siedle 
Steel.  
Абонентские телефоны, подклю-
ченные только к одной панели 
вызова Siedle Steel (STL), 
должны быть всегда подклю-
чены к клеммам с 7.1 по 7.5. Ес-
ли абонентский телефон под-
ключен, скажем, к клемме 7.4, то 
на этой панели вызова перемыч-
ки с „+ и 7.1" до „+ и 7.3", „+ и 
7.5", а также „+ и 7 ...", если тако-
вая имеется, должны быть уда-
лены. 
 
Если на панели вызова Siedle 
Steel имеется более 5 кнопок, то 
они подключаются к плате рас-
ширения. 

 



6 Монтаж 
Схема AS-TVKa- 64/2 2 видео панели вызова Siedle- Vario, 
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AS-TVKa-64/2/ Siedle Vario, 2 
видео панели вызова 
 
Функциональные  
характеристики 
Вызов и аудио связь между 
наружной панелью и подклю-
ченным абонентским телефо-
ном с цветным монитором 
HTSV/HTCV 811-... 
С другого абонентского теле-
фона или с другой панели вы-
зова невозможно прослушать 
разговор или наблюдать видео 
изображение.  
Видео изображение посетите-
ля автоматически появляется 
на мониторе, на который по-
ступил вызов. 
Кнопка отпирания двери, кноп-
ка включения освещения. 
Кнопка освещения с подсвет-
кой на панели вызова с потен-
циально свободным переклю-
чающим контактом. 
Подключение кнопки вызова с 
этажа (ERT) для подачи вызо-
ва от входа в квартиру. Раз-
личные тональные сигналы 
вызова от наружной панели, с 
этажа и от абонентов. 
Сигналы вызова на телефоне 
HTSV 811-...  
Трехтональный сигнал вызова 
с наружной панели. Двухто-
нальный сигнал вызова с эта-
жа. 
Сигналы вызова на телефоне 
HTCV 811-...  
При вызове с наружной панели 
звучит трехтональный мело-
дичный сигнал; без подключе-
ния клеммы G – простой трех-
тональный сигнал.  
При вызове с этажа звучит 
двухтональный сигнал. 
 
Дополнительные абонентские 
телефоны и панели вызова 
подключаются параллельно.  

Для безопасной реализации 
функции отпирания двери не-
обходимо применить контрол-
лер CTO 602-... Для подключе-
ния контроллера необходимы 
дополнительные жилы. 
Дополнительные функции 
• Интерком между 2-6 абонент-
скими телефонами HTCV811-... 
при использовании группового 
контроллера GC 612-...  
• В случае применения кон-
троллера SFC 602- возможна 
реализация функций коммута-
ции и управления. 
• Параллельно к абонентскому 
телефону HTSV/ HTCV 811-... 
можно подключить вторичное 
сигнальное устройство NS 711-
• Возможен одновременный 
параллельный вызов с наруж-
ной панели на 2 телефона 
HTSV/HTCV 811-...  
С использованием группового 
контроллера GC 612-... возмо-
жен параллельный вызов на 2-
6 абонентских телефонов. 
Примечания 
a) Системный блок питания NG 
602-... может подавать питание 
на 1 эл/магн защелку отпира-
ния двери и на 32 кнопочных 
модулей вызова с подсветкой 
TM 612-1, -2, -3, и -4. 
Если в системе установлено 
более 32 кнопочных модулей 
вызова с подсветкой, то требу-
ется дополнительный блок пи-
тания TR 603-...  
• Питающее напряжение 12 V 
AC: отпирание двери - пример-
но 600 mA; подогрев ТВ-
камеры  100 mA; светодиодная 
подсветка  25mA на каждый 
модуль  
• Нагрузка на контакт отпира-
ния двери в панели вызова, 
max.  24 VAC, 2 A  
• Нагрузка на контакт освеще-
ния в панели вызова, max.  24 
V AC, 2 A 
  

b) Напряжение питания на от-
пирание двери -12 VAC, при-
мерно 20 Ом (напр., TO 615-...)  
Соединение между клеммами 
11 и 11, показанное пунктирной 
линией, должно быть выполне-
но, если вызов на абонентский 
телефон поступает только с 
одной панели вызова.  
Соединение клемм + и +, пока-
занное пунктирной линией, 
должно быть выполнено, если 
вызов с данной панели посту-
пает на дополнительный або-
нентский телефон. 
c) Длина кабельной трассы от 
абонентского телефона до 
кнопки вызова с этажа ERT, 
max. = 50 м. Кнопка освещения 
на абонентском телефоне пе-
реключает контакт в панели вы-
зова с «С» на «Li». Время вклю-
чения - 0,8 сек, нагрузка на кон-
такт, max.  24 V, 2 A. 
d) Блок питания видео VNG 
602-... подает напряжение 30V 
DC max. 1100mA. В системах, в 
которых установлено более 10 
абонентских телефонов, или в 
случае параллельного подклю-
чения телефонов HTSV/ HTCV 
811-... необходимо учитывать 
потребление тока всеми уст-
ройствами. 
 

устройство рабочий 
ток 

реактив-
ный ток

CMC 612 120 mA 10 mA
CEC 612 250 mA 10 mA
HTSV 811 200 mA 10 mA
HTCV 811 200 mA 60 mA
VMO 511-2 25 mA 25 mA
VMO 602-4 90 mA 90 mA
VKA 511-4 55 mA 55 mA

 
 
 
 

 



6 Монтаж 
Схема AS-TVKa- 64/3 3 видео панели вызова Siedle- Vario,.
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AS-TVKa-64/3 Siedle Vario, 3 
видео панели вызова 
 
Функциональные характери-
стики 
Вызов и аудио связь между 
наружной панелью и подклю-
ченным абонентским телефо-
ном с цветным монитором 
HTSV/HTCV 811-... 
С другого абонентского теле-
фона или с другой панели вы-
зова невозможно прослушать 
разговор или наблюдать видео 
изображение.  
Видео изображение посетите-
ля автоматически появляется 
на мониторе, на который по-
ступил вызов. 
Кнопка отпирания двери, кноп-
ка включения освещения. 
Кнопка освещения с подсвет-
кой на панели вызова с потен-
циально свободным переклю-
чающим контактом. 
Подключение кнопки вызова с 
этажа (ERT) для подачи вызо-
ва от входа в квартиру. Раз-
личные тональные сигналы 
вызова от наружной панели, с 
этажа и от абонентов. 
Сигналы вызова на телефоне 
HTSV 811-...  
Трехтональный сигнал вызова 
с наружной панели. Двухто-
нальный сигнал вызова с эта-
жа. 
Сигналы вызова на телефоне 
HTCV 811-...  
При вызове с наружной панели 
звучит трехтональный мело-
дичный сигнал; без подключе-
ния клеммы G – простой трех-
тональный сигнал.  
При вызове с этажа звучит 
двухтональный сигнал. 
 
Дополнительные абонентские 
телефоны и панели вызова 
подключаются параллельно.  

Для безопасной реализации 
функции отпирания двери не-
обходимо применить контрол-
лер CTO 602-... Для подключе-
ния контроллера необходимы 
дополнительные жилы. 
Дополнительные функции 
• Интерком между 2-6 абонент-
скими телефонами HTCV 811-. 
при использовании группового 
контроллера GC 612-...  
• В случае применения кон-
троллера SFC 602- возможна 
реализация функций коммута-
ции и управления. 
• Параллельно к абонентскому 
телефону HTSV/ HTCV 811-... 
можно подключить вторичное 
сигнальное устройство NS 711-
• Возможен одновременный 
параллельный вызов с наруж-
ной панели на 2 телефона 
HTSV/HTCV 811-...  
С использованием группового 
контроллера GC 612-... возмо-
жен параллельный вызов на 2-
6 абонентских телефона. 
Примечания 
a) Системный блок питания NG 
602-... может подавать питание 
на 1 эл/магн защелку отпира-
ния двери и на 28 кнопочных 
модулей вызова с подсветкой 
TM 612-1, -2, -3, и -4. 
Если в системе установлено 
более 28 кнопочных модулей 
вызова с подсветкой, то требу-
ется дополнительный блок пи-
тания TR 603-...  
• Питающее напряжение 12 V 
AC: отпирание двери - пример-
но 600 mA; подогрев ТВ-
камеры  100 mA; светодиодная 
подсветка  25mA на каждый 
модуль  
• Нагрузка на контакт отпира-
ния двери в панели вызова, 
max.  24 VAC, 2 A  
• Нагрузка на контакт освеще-
ния в панели вызова, max.  24 
V AC, 2 A 
 

b) Напряжение питания на от-
пирание двери -12 VAC, при-
мерно 20 Ом (напр., TO 615-...)   
Соединение между клеммами 
11 и 11, показанное пунктирной 
линией, должно быть выполне-
но, если вызов на абонентский 
телефон поступает только с 
одной панели вызова.  
Соединение клемм + и +, пока-
занное пунктирной линией, 
должно быть выполнено, если 
вызов с данной панели посту-
пает на дополнительный або-
нентский телефон. 
c) Длина кабельной трассы от 
абонентского телефона до 
кнопки вызова с этажа ERT, 
max. = 50 м. Кнопка освещения 
на абонентском телефоне пе-
реключает контакт в панели вы-
зова с «С» на «Li». Время вклю-
чения - 0,8 сек, нагрузка на кон-
такт, max.  24 V, 2 A. 
d) Блок питания видео VNG 
602-... подает напряжение 30V 
DC max. 1100mA. В системах, в 
которых установлено более 10 
абонентских телефонов, или в 
случае параллельного подклю-
чения телефонов HTSV/ HTCV 
811-... необходимо учитывать 
потребление тока всеми уст-
ройствами. 
 

устройство рабочий 
ток 

реактив-
ный ток

CMC 612 120 mA 10 mA
CEC 612 250 mA 10 mA
HTSV 811 200 mA 10 mA
HTCV 811 200 mA 60 mA
VMO 511-2 25 mA 25 mA
VMO 602-4 90 mA 90 mA
VKA 511-4 55 mA 55 mA

 
 
 
 

 



6 Монтаж 
Схема AS-TVKa- 74/1 Siedle- Vario с видео и функцией интеркома. 
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AS-TVKa-74/1 Siedle Vario с 
видео и функцией интеркома 
 
Функциональные  
характеристики 
Вызов и аудио связь между 
наружной панелью и подклю-
ченным абонентским телефо-
ном с цветным монитором 
HTSV/HTCV 811-... 
С другого абонентского теле-
фона или с другой панели вы-
зова невозможно прослушать 
разговор или наблюдать видео 
изображение.  
Видео изображение посетите-
ля автоматически появляется 
на мониторе, на который по-
ступил вызов.  
Интерком между телефонами 
HTCV 811-..., подключенными к 
групповому контроллеру GC 
612-... Вызов абонента нажа-
тием кнопки на телефоне.  
Кнопка отпирания двери, кноп-
ка включения освещения. 
Кнопка освещения с подсвет-
кой на панели вызова с потен-
циально свободным переклю-
чающим контактом. 
Подключение кнопки вызова с 
этажа (ERT) для подачи вызо-
ва от входа в квартиру. Раз-
личные тональные сигналы 
вызова от наружной панели, с 
этажа и от абонентов. 
Сигналы вызова на телефоне 
HTSV 811-... Трехтональный 
сигнал вызова с наружной па-
нели. Двухтональный сигнал 
вызова с этажа. 
Сигналы вызова на телефоне 
HTCV 811-... При вызове с на-
ружной панели звучит трехто-
нальный мелодичный сигнал; 
без подключения клеммы G – 
простой трехтональный сигнал. 
При вызове с этажа звучит 
двухтональный сигнал. При 
вызове от абонента звучит 
трехтональный сигнал. 
Дополнительные абонентские 
телефоны и панели вызова 
подключаются параллельно.  

Для безопасной реализации 
функции отпирания двери не-
обходимо применить контрол-
лер CTO 602-... Для подключе-
ния контроллера необходимы 
дополнительные жилы. 
Дополнительные функции 
• В случае применения кон-
троллера SFC 602- возможна 
реализация функций коммута-
ции и управления. 
• Параллельно к абонентскому 
телефону HTSV/ HTCV 811-... 
можно подключить вторичное 
сигнальное устройство NS 711- 
• Возможен одновременный 
параллельный вызов с наруж-
ной панели на 2 телефона 
HTS/HTC/HTSV/HTCV 811-... 
 
Примечания 
a) Системный блок питания NG 
602-... может подавать питание 
на 1 эл/магн защелку отпира-
ния двери и на 36 кнопочных 
модулей вызова с подсветкой 
TM 612-1, -2, -3, и -4. 
Если в системе установлено 
более 36 кнопочных модулей 
вызова с подсветкой, то требу-
ется дополнительный блок пи-
тания TR 603-...  
• Питающее напряжение 12 V 
AC: отпирание двери - пример-
но 600 mA; подогрев ТВ-
камеры  100 mA; светодиодная 
подсветка - 25mA на каждый 
модуль  
• Нагрузка на контакт отпира-
ния двери в панели вызова, 
max.  24 VAC, 2 A  
• Нагрузка на контакт освеще-
ния в панели вызова, max.  24 
V AC, 2 A 
 

b) Напряжение питания на от-
пирание двери 12 VAC, при-
мерно 20 Ом (напр., TO 615-...)   
c) Длина кабельной трассы от 
абонентского телефона до 
кнопки вызова с этажа ERT, 
max. = 50 м. Кнопка освещения 
на абонентском телефоне пе-
реключает контакт в панели вы-
зова с «С» на «Li». Время 
включения - 0,8 сек, нагрузка на 
контакт, max.  24 V, 2 A. 
d) Блок питания видео VNG 
602-... подает напряжение 30V 
DC max. 1100mA. В системах, в 
которых установлено более 10 
абонентских телефонов, или в 
случае параллельного подклю-
чения телефонов HTSV/ HTCV 
811-... необходимо учитывать 
потребление тока всеми уст-
ройствами. Начиная с 5-го те-
лефона HTCV 811-... требуется 
дополнительный блок питания 
VNG 602-... 
 

устройство рабочий 
ток 

реактив-
ный ток

CMC 612 120 mA 10 mA
CEC 612 250 mA 10 mA
HTSV 811 200 mA 10 mA
HTCV 811 200 mA 60 mA
VMO 511-2 25 mA 25 mA
VMO 602-4 90 mA 90 mA
VKA 511-4 55 mA 55 mA

 
f) На абонентских телефонах 
HTC 811-... DIL-переключатель 
должен быть установлен в по-
ложение OFF. Более подроб-
ную информацию о групповом 
контроллере GC 612-... см. на 
стр.58. 
 

 



7 Дополнительные функции. Групповой контроллер GC 612-... 
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Групповой контроллер GC 612-... 
(6 уст.ед. на DIN-рейке) служит 
для подключения группы або-
нентских телефонов HTC/HTCV 
811- в количестве не более 6. 
Для вызова других абонентов 
используются кнопки 1-6 на або-
нентском телефоне. Во время 
связи между абонентами панель 
вызова остается выключенной.  
Кроме того, с помощью группо-
вого контроллера GC 612-... 
можно передать сигнал вызова с 
наружной панели нескольким 
абонентам. Для этой цели можно 
также использовать телефоны 
HTS/HTSV811-... 
В устройстве интеркома могут 
быть использованы несколько 
групповых контроллеров. Кроме 
того, на каждом подключенном 
абонентском телефоне HTC/ 
HTCV 811-... могут быть реали-
зованы функции коммутации и 
управления. Если вызов посту-
пает на телефон, по которому 
осуществляется внутренняя 
связь с другим абонентом, то со-
единение прерывается и звучит 
сигнал занятости. После воз-
вращения трубки на базу звучит 
сигнал вызова с наружной пане-
ли. 
 
Различение сигналов вызова 
на телефоне HTC/HTCV 811-... 
Вызов с основного входа: трех-
тональный мелодичный сигнал; 
вызов с этажа: 1-я и 2-я мелодии 
трехтонального сигнала и зате-
ем обычный трехтональный сиг-
нал; внутренний вызов: трехто-
нальный сигнал; вызов с этажа: 
двухтональный сигнал (кнопка 
ERT подключена непосредст-
венно к телефону HTC). 
 
Параллельный вызов с на-
ружной панели 
В обычных системах параллель-
ный вызов может быть отправ-
лен на 2 абонентских телефона. 
С помощью группового контрол-
лера GC 612-... можно послать 
вызов параллельно на 2-6 теле-
фонов.  
 

Сначала звонят два телефона, 
после некоторой задержки – два 
других, а затем последняя пара 
телефонов. 
Аудио соединение 
Каждый групповой контроллер 
может поддерживать только 
один вызов. Если в группе при-
сутствует соединение по интер-
кому, то с наружной панели 
можно послать еще один вызов 
на другой абонентский телефон, 
который не подключен непо-
средственно к групповому кон-
троллеру GC 612-... В отношении 
к цепи ответвления 1+n группо-
вой контроллер работает так же, 
как абонентский телефон. Для 
питания каждого группового кон-
троллера GC 612-... требуется 
отдельный блок питания NG 602-
… 
Функции коммутации и управ-
ления 
• Реализация функций коммута-
ции и управления возможна в 
сочетании с контроллером SFC 
602-... С каждого абонентского 
телефона HTC/HTCV 811-... 
можно активировать до 6 функ-
ций управления в группе. Функ-
ции управления можно реализо-
вать в любое время при поло-
женной трубке или во время раз-
говора. Возможно, потребуется 
выполнить установки на DIL-
переключателе 2 на телефонах 
HTC/ HTCV 811-... . 
Элементы управления на кон-
троллере GC 612-. 
• Переключатель программиро-
вания для выхода в режим про-
граммирования.  
• Индикатор состояния для инди-
кации режима программирова-
ния и сохранения данных.  
• 8 DIL-переключателей для ус-
тановки функций и программи-
рования.  
• DIL-переключатели 1-6 для 
программирования вызовов с 
наружной панели на абонентские 
телефоны (от 1 до 6). 
 

• DIL-переключатель 7  
ON  = контроллер SFC 602- под-

ключен к групповому кон-
троллеру  

OFF = контроллер SFC 602- под-
ключен к панели вызова  

Если DIL-переключатель 7 ус-
тановлен в положение OFF, то  
DIL-переключатель 8 не функ-
ционирует. 
 
• DIL-переключатель 8  
ON  = функции управления 5 и 6 

активируют контроллер 
SFC 602-... с панели вызо-
ва  

OFF  = функции управления 5 и 
6 активируют контроллер 
SFC 602-... с группового 
контроллера 

Внутренний вызов (интерком) 
С каждого абонентского телефо-
на HTC/HTCV 811-... в группе 
можно послать вызов на другой 
телефон той же группы. Проце-
дура вызова следующая: нужно 
снять трубку и только потом на-
жать соответствующую кнопку 
вызова на телефоне. 
Вторичное сигнальное уст-
ройство 
Для вызова с наружной панели 1 
(клемма 7.1) имеется свободный 
контакт S1/S2 на контроллере 
GC 612-... (max. 24 V, 2 A). 
Монтаж 
Абонентские телефоны подклю-
чаются к групповому контролле-
ру по схеме «звезда».  
Максимальная длина трассы:  
• между контроллером GC 612-... 
и телефоном – 100 м;  
• между контроллером GC 612-... 
и панелью вызова – 500 м.  
Коммутационная схема без ви-
део AS-Ta-74/1 приведена на 
стр.36.  
Коммутационная схема с видео 
AS-TVKa-74-1 приведена на 
стр.56. 
Состояние контроллера GC 
612-... при поставке. 
Входы вызовов с наружной па-
нели запрограммированы для 
телефонов 1:1. Клемма 7.1 (вход 
1) запрограммирована для 1-го 
телефона, клемма 7.6 (вход 6) – 
для 6-го телефона. 
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Активируйте режим программирования 
на контроллере GC 612-... Начинает ми-
гать индикатор состояния. 

Применение: 
Программирование 
входов 7.1-7.6 вы-
зова с наружной па-
нели на абонент-
ские телефоны 1-6. 

При повторном 
программиро-

вании ранее 
записанные 

данные пере-
писываются. 

 

С помощью DIL-переключателя выбери-
те нужный телефон, напр., 1 (DIL 1 ON). 
Можно использовать несколько DIL-
переключателей. 

 

Нажмите кнопку, которую Вы хотите за-
программировать для одного или не-
скольких абонентских телефонов и удер-
живайте ее в течение 3 секунд (напр., 
кнопку 1 для телефона 1). 

 

Выберите телефоны (напр., телефоны 3 
и 4), которые Вы хотите запрограммиро-
вать для следующей кнопки. 

 

 

Программируемую кнопку нужно удержи-
вать в течение 3 секунд (напр., кнопку 2 
для телефонов 3 и 4). Запрограммируйте 
другие кнопки аналогичным образом. По 
завершении выйдите из режима про-
граммирования. 

 

 

 

 

Нажмите кнопку программирования для 
выхода из режима программирования. 



7 Дополнительные функции.  
Контроллер коммутации и дистанционного управления SFC 602-.
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Контроллер коммутации и 
дистанционного управления 
(3 уст.ед. на DIN-рейке) ис-
пользуется для реализации 
до 4-х центральных функций 
переключения и управления 
(подключение к панели вызо-
ва) или до 4-х локальных 
функций переключения и 
управления (подключение к 
групповому контроллеру). Ак-
тивация функций осуществ-
ляется с помощью кнопок от-
пирания двери или освеще-
ния, а также кнопок 1-6 на 
абонентских телефонах 
HTC/HTCV 811-... 
Функции контроллера SFC 
602-.. . 
• 1 реле со свободным пере-
ключающим контактом и 3 
реле, каждое с одним рабо-
чим переключающим контак-
том. Каждое из 4 реле может 
быть запрограммировано как 
переключатель или кнопка. 
 

Программирование 
• 6 DIL-переключателей для 
программирования функций и 
реле для кнопок абонентского 
телефона.  
• 1 поворотный переключатель 
для установки времени пере-
ключения, когда реле 1 и 2 ис-
пользуются в качестве тайме-
ров. Интервалы времени за-
даются пошагово: 10 шагов по 
3 секунды – итого до 20 минут.  
Если реле 3 и 4 запрограмми-
рованы в качестве таймеров, 
то время переключения уста-
новлено на 3 сек. 
Монтаж 
Контроллер SFC 602-... под-
ключается к модулю перего-
ворного устройства TLM 612-
./TLE 061-. или к групповому 
контроллеру GC 612 через 
клеммы D+ и D-.  

– При подключении к групповому 
контроллеру GC 612-... или к 
этажному контроллеру ETC 602-, 
можно реализовывать функции 
коммутации и управления только 
на телефонах, подключенных к 
контроллеру.  
– При подключении к модулю 
переговорного устройства реа-
лизация функций возможная со 
всех подключенных телефонов в 
системе. 
 
В системе 1+n к каждому моду-
лю переговорного устройства 
можно подключить не более 2 
контроллеров SFC 602-... или 
CTO 602-... Возможно сочетание 
контроллеров SFC 602-… и CTO 
602-... 
Технические характеристики: 
• Электропитание: 12 VAC  
• Потребление тока, max.: 
250mA  
• Нагрузка на контакт, max.: 24 V, 
2 A  
• Диапазон рабочих температур: 
0-40° C  
Класс защиты: IP 20 

 
Положение DIL-переключателей  
Программирование функций для реле 1-4 
DIL-
переклю-
чатель  

Положение Функция Реле 
 
Примечание 

1, 2  OFF/ OFF  Кнопка для 1,2  

Время для обеих 
кнопок программи-
руется от 3 сек до 
20 мин.  

3, 4  OFF/ OFF  Кнопка для 3,4  
Время для обеих 
кнопок фиксирован-
ное – 3 сек.  

1 - 4  ON  Переключатель 1 -4  Переключатель 
ON/OFF  

Если кнопки освещения (Li) и 
отпирания двери (Dr) на або-
нентском телефоне исполь-
зуются для активации реле 
контроллера SFC 602-..., то 
DIL-переключатели 2 и 4 нуж-
но установить в положение 
OFF для включения функции 
таймера! 

 
Программирование кнопок на телефоне HTC/HTCV 811-. 
 
DIL-
переклю-
чатель 

Положение Реле  Активация кнопкой  

A, B  OFF/ OFF  1,2,3,4  1, 2, 3, 4  

A, B  ON/ OFF  1,2,3,4  3, 4, 5, 6  

A, B  OFF/ ON  1,2,3,4  1, Li, 2, Dr  

A, B  ON/ ON  1,2,3,4  5, Li, 6, Dr  

Обозначения: 
Li – кнопка освещения  
Dr – кнопка отпирания двери 
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Защелка (TÖ) 
12 V AC . 

 
 

Подключение контроллера SFC 602-... к панели 
вызова в коммутационной схеме AS-Ta/64-1 .  

 
 

На всех подключенных абонентских телефонах 
можно активировать функции переключения 
контроллера SFC 602-.. 

 
 
 
 
 
 



7 Дополнительные функции. Этажный контроллер ETC 602-...
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Этажный контроллер (6 уст.ед. на DIN-
рейке) служит для подключения этажной 
панели вызова. К контроллеру можно под-
ключить до 7 этажных панелей вызова. Та-
ким образом, на абонентский телефон 
можно послать вызов как с наружной пане-
ли основного входа в цепи ответвления, так 
и с этажной панели. Если имеется дейст-
вующий вызов с этажной панели, то невоз-
можно послать вызов на какой-либо другой 
абонентский телефон, подключенный к 
этажному контроллеру ETC 602-... Если Вы 
хотите одновременно посылать вызовы с  
этажных панелей, то для каждой из этих 
панелей необходимо установить свой этаж-
ный контроллер ETC 602-... с блоком пита-
ния NG 602-...  
Кроме того, можно послать вызов с основ-
ной наружной панели (цепь ответвления) на 
свободный этаж. Таким образом, в системе 
могут одновременно осуществляться не-
сколько вызовов. 
 
Если при этом требуется реализовать 
функцию интеркома между абонентскими 
телефонами, подключенными к этажному 
контроллеру, то необходимо дополнитель-
но использовать групповой контроллер GC 
612-... и телефоны HTC 811-... (max. 6). Па-
раллельно с каждым этажным контролле-
ром ETC 602-... к этажной панели вызова 
можно подключить контроллер коммутации 
и дистанционного управления SFC 602-....  

Различение сигналов вызова на теле-
фоне HTC/HTCV 811-... с помощью кон-
троллера ETC 602-... и группового кон-
троллера GC 612-... 
Вызов с наружной панели основного вхо-
да: трехтональный сигнал  
Вызов с этажной панели: 1-я и 2-я мелодии 
трехтонального сигнала с последующим 
обычным трехтональным сигналом. 
 
Функциональные характеристики 
После завершения вызова с этажной па-
нели на абонентский телефон, панель ос-
тается включенной для этого телефона в 
течение 30 секунд. Если никакая трубка не 
снимается в этот период, то все телефо-
ны, подключенные к этажной панели вызо-
ва, переключаются на панель основного 
входа.  
Активация отпирания двери, этажного ос-
вещения и этажного контроллера SFC 602- 
возможна только во время соединения 
с этажной панелью вызова.  
После возвращения трубки на базу або-
нентские телефоны примерно через 10 се-
кунд переключаются обратно на панель 
вызова основного входа.  
Независимо от вызовов с этажа, функция 
отпирания двери и реле освещения на на-
ружной панели, с которой поступил по-
следний вызов, и на любом подключен-
ном контроллере SFC/CT0 602-... всегда 
остаются активированными. Этажный кон-

На все вызовы распространяется функция троллер ETC 602-... имеет потенциально 
секретности переговоров... Если использу- свободный переключающий контакт 
ются телефоны HTS 811-..., то нет различе- (WT/WO/ WE), который используется, на-
ния сигналов вызова с основной наружной пример, в видео системах для активации 
панели и с этажной панели! реле VAR 602-... с целью переключения с 
Различение сигналов вызова на теле- ТВ-камеры основного входа на этажную 
фоне HTC/HTCV 811-... с помощью кон- ТВ-камеру. 
троллера ETC 602-... 
Вызов с наружной панели основного входа 
(цепь ответвления):  
Трехтональный сигнал вызова  
Вызов с этажной панели:  
Трехтональный мелодичный сигнал. 
 



7 Дополнительные функции. Вторичный сигнальный контроллер NSC 602-... 
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С помощью вторичного сигнального кон-
троллера NSC 602-... можно подключить 
вторичное сигнальное устройство или ме-
лодичный радиозвонок параллельно с сиг-
налом вызова с наружной или этажной па-
нели. Для этого имеются два свободных 
контакта с общей базисной точкой. Кон-
троллер NSC 602-... может быть установлен 
в коммутационной коробке непосредствен-
но под телефоном или вынесен в коммута-
ционный шкаф. 
 
 
 
 
 

Технические характеристики: 
• Переключающие контакты для:  
вызова с наружной панели = S1/S2  
вызова с этажа = S1/S3  
Нагрузка на контакт, max.: 24 V, 1A 
• Диапазон рабочих температур: 0°-40°C  
• Класс защиты: IP 20  
• Габариты, мм: 51 x 23 

Вторичный сигнальный контроллер работа-
ет так же, как абонентский телефон, под-
ключенный параллельно. Таким образом, 
невозможно подключить параллельно до-
полнительный телефон. 

 
 
 Защелка (TÖ)

12 V AC . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 Дополнительные функции. Контроллер отпирания двери CTO 602-... 
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Контроллер отпирания двери CTO 602-... 
служит для активации отпирания двери по 
команде субраспределителя. Такая конфи-
гурация применяется в том случае, если 
соединительные провода не подключены в 
корпусе панели вызова из соображений 
безопасности.  
Контроллер CTO 602-...  подключается к 
клеммам D+/D- переговорного устройства 
TLM 612-... или TLE 061-... 
 
 

Технические характеристики: 
Время отпирания двери фиксированное: 
3 сек.  
Питание: 12V DC, max. 250 mA  
Нагрузка на контакт, max.: 24 V 2A AC/DC  
Диапазон рабочих температур: 0-40° C  
Класс защиты: IP 20 

Для выборочной активации отпирания две-
ри для каждого переговорного устройства 
требуется отдельный контроллер CTO 602-. 

 
Схема AS-Ta-64/1 с контроллером CTO 602-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Защелка (TÖ) 
12 V AC . 
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 Схема AS-Ta-64/2 с контроллером CTO 602-. 
Оба устройства отпирания двери имеют защиту 
от некорректных действий. 
 

 
 
 
 

Режим работы и функциональные характери-
стики аналогичны схеме AS-Ta-64/2, приведен-
ной на стр.31. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Защелка (TÖ) 
12 V AC . 

Защелка (TÖ)
12 V AC . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 Дополнительные функции. Параллельное подключение абонентских телефонов. 
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 Параллельное подключение  
телефонов HTS/HTC 811-... 
В системе 1+n можно параллельно 
подключить не более 2-х абонент-
ских телефонов. Устройства NSC 
602-... и NS 711-... также использу-
ются для параллельного подключе-
ния. С помощью группового контро-
лера GC 612-... можно осуществить 
параллельное подключение до 6 
абонентских телефонов. Для этого 
контроллер GC 612-... должен быть 
соответствующим образом запро-
граммирован.  
При параллельном подключении 
абонентских телефоном изменяются 
длины кабельных трасс:  
HTS 811-...             250 м 
HTC 811-...             250 м 
 
Параллельное подключение те-
лефонов HTSV/HTCV 811- 
Параллельно можно подключить 2 
телефона HTSV/HTCV 811-.... При 
этом уменьшается длина кабельной 
трассы:  
HTSV 811-...          250 м 
HTCV 811-...          250 м 
 
С помощью группового контроллера 
GC 612-... можно параллельно под-
ключить до 6 абонентских телефо-
нов. Для этого контроллер GC 612-... 
должен быть соответствующим об-
разом запрограммирован.  
При параллельном подключении 6 
телефонов HTSV/HTCV 811-... с по-
мощью группового контроллера GC 
612-... требуется дополнительный 
блок питания видео NG 602-... 
 
Вторичное сигнальное устройст-
во NS 711-... 
Вместо второго абонентского теле-
фона можно параллельно подклю-
чить вторичное сигнальное устрой-
ство NS 711-... Устройство NS 711-... 
обеспечивает различение сигналов 
вызова с наружной панели и с эта-
жа. При подключении клеммы G при 
вызове с наружной панели звучит 
трехтональный мелодичный сигнал. 
 
Для всех коммутационных схем 
Длина кабельной трассы от або-
нентского телефона до кнопки вызо-
ва с этажа ERT не должна превы-
шать 50 м. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 Дополнительные функции. Устройство защиты от кражи DSC 602-... 
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Вторичное сигнальное  
устройство NS 711-... 
Параллельное подключение уст-
ройства NS 711-... к абонентскому 
телефону HTSV/ HTCV811- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Защита от кражи модулей Vario 
Бистабильный магнит, встраивае-
мый в монтажную раму MR 611-...  
 
Назначение  
Устройство служит для защиты от 
кражи дорогостоящих модулей, 
напр., модуля ТВ-камеры или кодо-
наборного модуля, а также для за-
щиты от некорректных действий 
при отпирании двери. Прочная ме-
таллическая пластина блокирует 
механизм отпирания и защищает 
модули от демонтажа. Магниты 
включаются и выключаются кон-
троллером DSC 602-0 на субрас-
пределителе. Один контроллер 
DSC 602-… может управлять не 
более чем двумя устройствами 
ZDS 601-...  
 
Длина кабельной трассы 
Максимальная длина кабельной 
трассы между контроллером DSC
602-... и устройством ZDS 601 при 
сечении кабеля 0,8 мм – 100 м. 
 
Для панелей вызова Siedle-Steel
требуется контроллер защиты от 
кражи SDSC 602-01. 

 



7 Дополнительные функции. Освещение лестницы / наружное освещение.
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Включение освещения 
С помощью кнопки освещения 
на телефоне HTS/HTC 811-... 
или HTSV/HTCV811-... на 0,8 
сек замыкается контакт осве-
щения на модуле переговорно-
го устройства. Базисной точкой 
для этого контакта является 
клемма c. Контакт срабатыва-
ния – на клемме Li.  
По завершении монтажа систе-
мы эта функция активируется 
по умолчанию без дополни-
тельного программирования.  
 
 
 
Для включения лестничного 
и/или наружного освещения в 
соответствии с требованиями 
стандарта VDE необходимо 
подключить слаботочное реле 
или таймер (напр., ZR 502-...). 
 
 
 
Кроме того, можно включить 
внешнее или внутренне осве-
щение с помощью кнопки осве-
щения на панели вызова. Кноп-
ка подключается к клеммам T1 
и T2 модуля переговорного уст-
ройства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 Дополнительные функции.  
Активация светодиодных индикаторов, свободные кнопки. 
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 Светодиодные индикаторы 
На абонентских телефонах HTC 811-
... и HTCV 811-... имеются 2 светоди-
одных индикатора, расположенные 
под кнопками 3 и 4. Активация инди-
каторов осуществляется с помощью 
напряжения постоянного или пере-
менного тока. 
 • La1 и La2: 10-1 5 VAC, max. 10mA  
• La1 и La2: 1 5 V DC, max. 1 0 mA; 
учитывайте полярность  
 
Применение 
Открытие гаражных ворот  
Открытие парадной двери  
Сообщение об ошибке  
 
Кнопки 
В состоянии при поставке кнопки 5 и 6 
передают информацию непосредст-
венно по жилам 1 и 7. С помощью пе-
реключателя DIL2 на абонентском те-
лефоне HTC/HTCV 811-... кнопки 5 
и/или 6 можно сделать свободными. 
Максимальная нагрузка на контакт: 15 
VAC, 30V DC, 2 A в каждом случае.  
 
Применение 
Отпирание дополнительной двери, 
открытие/закрытие гаражных ворот, 
активация реле выброса тока.  
 
* Внешний монитор 
С помощью клемм 15 и 16 можно 
включить установленный монитор 
Siedle (напр., MO 612-... или MO 950-0 
с устройством ZDMO 950-...). При вы-
зове с наружной панели подается на-
пряжение 6 V DC. В противном случае 
можно задействовать соединитель-
ную коробку ZDMO 950-0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 Дополнительные функций. Видеораспределитель. Видео интерфейс. 
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VMO 511-2 и VMO 602-4 
При монтаже системы 1+n с ви-
део не требуется установка  ви-
деораспределителей, если  видео 
сигнал можно передавать с одно-
го абонентского телефона на дру-
гой. В каждом абонентском теле-
фоне с цветным монитором уже 
имеется встроенный видеорасре-
делитель с входом и сквозным 
входом. Если абонентские теле-
фоны невозможно соединить ко-
аксиальным кабелем во время 
монтажа системы, следует уста-
новить видеораспределители. 
Видеораспределитель VMO 511-2 
используется для выполнения от-
ветвления от магистрали в квар-
тиру.  
 
Видеораспределитель VMO 602-4 
используется для монтажа по 
схеме «звезда» от субраспреде-
лителя или для организации не-
скольких магистралей. 
 
 
 
Примечание:  
“ ” – резистор –заглушка AW 101 
 
 
 
 
 
 
 
 
VKA 511-4 
Если в системе установлено не-
сколько панелей вызова с видео, 
то требуется распределитель ТВ-
камеры для переключения видео 
сигнала между ТВ-камерами.  
На модуле ТВ-камеры CMM/ CMC 
612-... имеется контакт VKA для 
переключения, которое активиру-
ет вход распределителя ТВ-
камеры (вход S1-S4). 
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Блок-схема модулей ТВ-камер 
CMM/CMC 612-...  
+M/-M  = Напряжение питания видео 20-

30 V DC  
Vc/-  = Активация переговорного уст-

ройства для включеия ТВ-
камеры  

VKA  = Активация распределителя ТВ-
камеры, включается -M  

A1/A1  = Свободный контакт для допол-
нительных функций  

b/c  = Питание 12 VAC для подогрева  

L/S  = Видео сигнал 1 Vss  
 
 
 
 
 
 
 
VAR 602-... 
Если установлены внешние ТВ-
камеры, то  для активации рас-
пределителя ТВ-камеры VKA 
511-4 требуется реле VAR 602-… 
Реле VAR 602-... включает пита-
ние ТВ-камеры и контакт управ-
ления распределителя ТВ-
камеры после поступления сиг-
нала вызова. Дополнительно 
можно включить систему осве-
щения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 Схема AS-TVKa-64/2 Siedle Vario, 2 панели вызова, 1 внешняя ТВ-камера. 
 

72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За
щ
ел

ка
 (T

Ö
) 

 

12
 V

 A
C

 . 

 
 
 
 
 
 
 

За
щ
ел

ка
 (T

Ö
) 

 

12
 V

 A
C

 . 

 
 
 



 

73 

Схема AS-TVKa-64/2 
 2 панели вызова Siedle 
Vario, ,1 внешняя ТВ-камера. 
  
Функциональные  
характеристики 
Вызов и аудио связь между 
наружной панелью и подклю-
ченным абонентским телефо-
ном с цветным монитором 
HTSV/HTCV 811-... 
На мониторе можно наблюдать 
изображение от внешней ТВ-
камеры, установленной рядом 
с панелью вызова. 
 
Реле VAR 602-... включает 
распределитель VKA 511-4, ко-
гда поступает вызов с аудио-
панели вызова. Распределе-
ние видео сигнала осуществ-
ляется видеорсапределителем 
VMO 511-2.  
С другого абонентского теле-
фона или с другой панели вы-
зова невозможно прослушать 
разговор или наблюдать видео 
изображение. Видео изобра-
жение посетителя автоматиче-
ски появляется на мониторе, 
на который поступил вызов. 
Кнопка отпирания двери, кноп-
ка включения освещения, кноп-
ка монитора для ручной акти-
вации ТВ-камеры (требуется 
дополнительный монтаж).  
Кнопка освещения с подсвет-
кой на панели вызова с потен-
циально свободным переклю-
чающим контактом. 
Подключение кнопки вызова с 
этажа (ERT) для подачи вызо-
ва от входа в квартиру. Раз-
личные тональные сигналы 
вызова от наружной панели, с 
этажа и от абонентов. 
Сигналы вызова на телефоне 
HTSV 811-...  
Трехтональный сигнал вызова 
с наружной панели. Двухто-
нальный сигнал вызова с эта-
жа. 

Сигналы вызова на телефоне 
HTCV 811-...  
При вызове с наружной пане-
ли звучит трехтональный ме-
лодичный сигнал; без подклю-
чения клеммы G – простой 
трехтональный сигнал.  
При вызове с этажа звучит 
двухтональный сигнал. 
Дополнительные абонентские 
телефоны и панели вызова 
подключаются параллельно. 
Для безопасной реализации 
функции отпирания двери не-
обходимо применить контрол-
лер CTO 602-... Для подключе-
ния контроллера необходимы 
дополнительные жилы. 
Дополнительные функции 
• Интерком между 2-6 абонент-
скими телефонами HTCV811-... 
при использовании группового 
контроллера GC 612-...  
• В случае применения кон-
троллера SFC 602- возможна 
реализация функций коммута-
ции и управления. 
• Параллельно к абонентскому 
телефону HTSV/ HTCV 811-... 
можно подключить вторичное 
сигнальное устройство NS 711-
• Возможен одновременный 
параллельный вызов с наруж-
ной панели на 2 телефона 
HTSV/HTCV 811-... 
Примечания 
a) Системный блок питания NG 
602-... может подавать питание 
на 1 эл/магн защелку отпира-
ния двери и на 32 кнопочных 
модулей вызова с подсветкой 
TM 612-1, -2, -3, и -4. 
Если в системе установлено 
более 32 кнопочных модулей 
вызова с подсветкой, то требу-
ется дополнительный блок пи-
тания TR 603-... 
• Питающее напряжение 12 V 
AC: отпирание двери - пример-
но 600 mA; подогрев ТВ-
камеры  100 mA; светодиодная 
подсветка  25mA на каждый 
модуль  
 

• Нагрузка на контакт отпира-
ния двери в панели вызова, 
max.  24 VAC, 2 A  
• Нагрузка на контакт освеще-
ния в панели вызова, max.  24 V 
AC, 2 A 
b) Напряжение питания на от-
пирание двери 12 VAC, при-
мерно 20 Ом (напр., TO 615-...)  
Соединения, показанные пунк-
тирной линией, должны быть 
выполнено, если вызов на або-
нентский телефон поступает 
только с одной панели вызова. 
c) Длина кабельной трассы от 
абонентского телефона до 
кнопки вызова с этажа ERT, 
max. = 50 м. Кнопка освещения 
на абонентском телефоне пе-
реключает контакт в панели вы-
зова с «С» на «Li». Время вклю-
чения - 0,8 сек, нагрузка на кон-
такт, max.  24 V, 2 A. 
d) Блок питания видео VNG 
602-... подает напряжение 30V 
DC max. 1100mA. В системах, в 
которых установлено более 10 
абонентских телефонов, или в 
случае параллельного подклю-
чения телефонов HTSV/ HTCV 
811-... необходимо учитывать 
потребление тока всеми уст-
ройствами. 
 

устройство рабочий 
ток 

реактив-
ный ток

CMC 612 120 mA 10 mA
CEC 612 250 mA 10 mA
HTSV 811 200 mA 10 mA
HTCV 811 200 mA 60 mA
VMO 511-2 25 mA 25 mA
VMO 602-4 90 mA 90 mA
VKA 511-4 55 mA 55 mA 

 



8 Обслуживание. Замена телефонов / расширение системы. 
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Абонентские телефоны HTS/ HTC 811-
... и HTSV/HTCV 811-... можно исполь-
зовать в системе 1+n наряду с более 
ранними моделями телефонов  HTS/ 
HTC 711-...  
Можно заменить телефоны HTS/ HTC 
711-... на HTS/ HTC 811-... Назначение 
клемм на телефонах обеих моделей 
идентичное. Отличие заключается в 
том, что на телефонах HTC/HTCV 811-
.кнопка освещения может использо-
ваться в качестве кнопки 1. Переклю-
чение осуществляется с помощью DIL-
переключателя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сравнение телефонов HTC 811-... и 
HTC 711-… 

Не  
используются 
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 Сравнение аппаратов абонента
HTSV 811-... и  
HTS/HTC 711-..+ MOM/MOC 711- 
В видео системах, где применя-
лись трубки HTS/HTC 711-... со-
вместно с мониторами MOM/MOC
711-... можно установить комби-
нированные аппараты с цветными 
ЖК дисплеями новой модели 
HTSV/HTCV 811-...  
Жилы, подключаемые к монито-
рам MOM/MOC 711-..., подключа-
ются к комбинированном аппара-
там HTSV/ HTCV 811-... .  
При замене телефона не требу-
ется подключение жил “H” и “V”, 
предназначенных для управления 
привода поворота ТВ-камеры.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сравнение комбинированного
аппарата HTCV 811-... с 
HTC 711 + MOM/MOC 711 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 Обслуживание. Замена модуля ТВ-камеры модели CMC 611 на модель CMC 612
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 Замена модуля ТВ-камеры CMM/CMC 611-... на  CMM/CMC 612-... 
Функция реле видео интерфейса VAR 602-... интегрирована в модуль ТВ-камеры 
CMM/CMC 612-…, в связи с чем отпадает необходимость в контактах обогрева Hz, ос-
вещения Lb и Lc, активации Vc.  
Функция управления положением ТВ-камеры модулем CMM/CMC 612- .. не реализуется.

 
 
 
 
 
 

Схема подключения ТВ-камеры 
CMM/CMC 612 

Схема подключения ТВ-камеры 
CMM/CMC 611 

 
 
 

Модули 
Vario 

Защелка (TÖ) 
12 V AC . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Защелка (TÖ) 

12 V AC .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модули  Vario 
 



8 Обслуживание. Измеряемые параметры. 
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Измеряемые параметры в системе 1+n.   
Для измерения применяется цифровой мультиметр. 
 
В ждущем режиме 
Напряжение на  
панели вызова 
Клеммы 1 и 7...  

Напряжение на  
абонентском телефоне  
Клеммы 1 и 7  

Описание 

22-24 V DC  O V DC  Нет подключенных абонентских телефонов, разрыв в 
кабеле, телефон неисправен.  

17-19 V DC  17-19 V DC, 50 μA  OK, абонентский телефон находится в ждущем ре-
жиме.  

14-16 V DC  14-16 V DC, 50 μA  
 
14-16 V DC, >10 mA  

Нет соединения с клеммой + модуля вызова или от-
сутствует диодный мост.  
На абонентский телефон уже пришел вызов.  

<14 V DC  <14 V DC  Жилы, подключенные к телефону, находятся под на-
грузкой или подключены к внешнему устройству.  

 
В состоянии вызова 
Напряжение на  
панели вызова 
Клеммы 1 и 7...  

Напряжение на  
абонентском телефоне  
Клеммы 1 и 7  

Описание 

22-24 V DC, 1 50 mA  >18 V DC, max. 150mA  OK  
24 V DC  ––  Нет подключенных абонентских телефонов. 
<8 V DC  0 V  Короткое замыкание между клеммами 1 и 7  
 
Абонентский телефон активен / осуществляется разговор 
Напряжение на  
панели вызова 
Клеммы 1 и 7...  

Напряжение на  
абонентском телефоне  
Клеммы 1 и 7  

Описание 

22-24 V DC  —  Нет подключенных абонентских телефонов. 
16-18 V DC  16-18 V DC, 50 μA 

 
16-18 V DC, 50 μA  

Нет вызова на телефон с наружной панели.  
Последний вызов пришел больше 30 секунд назад.  

14-16 V DC  14-16 V DC, >10-15 mA  OK, трубка не была снята в течение 30 сек с момента 
прихода вызова  

14-16 V DC  14-16 V DC, >20mA  OK, установлено аудио соединение  
<14 V DC  <14 V DC  Жилы, подключенные к телефону, находятся под на-

грузкой или подключены к внешнему устройству. 
 
Система интеркома с несколькими панелями вызова 
Напряжение на клемме TLn панели вызова  Описание  
примерно 6 V DC  OK  
 
Подключение к контроллерам SFC 602-... или CTO 602-... 
Напряжение на  
панели вызова,  
клеммы D+ и D-  

Напряжение на  
контроллере SFC/CTO,  
клеммы D+ и D-  

Описание 

примерно 14 V DC  примерно 14 V DC  Подключены жилы D+/D- OK  
примерно –14 V DC  примерно – 14 V DC  Контроллер SFC/CTO не отвечает, жилы D+/D-  

перепутаны.  
примерно –14 V DC  примерно – 0 V DC  Контроллер SFC/CTO не отвечает, разрыв жилы 

D+/D-.  
примерно – 0 V DC  примерно – 15 V DC15  Контроллер SFC/CTO не отвечает, короткое замыка-

ние в жилах D+/D-.  
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Кабель  4,6  AW 101-.. .  13  

Распределитель ТВ-камеры 70  CEC 612-...  12,72  

Панель вызова Classic CL...  11, 24, 48  CLAxxN  11,24  

Сравнение CMM/CMC 61 1/612  76  CLVxxN-01  11,48  

Коаксиальный кабель 4,6  CMM/CMC 612-.. .  12,44  

Длина провода 4,6  CMM/CMC 611-...  76  

Функции управления 15, 60, 69  CT0 602-...  15,64  

Диодный блок 10  DCA 612-...  16,28  

Переговорное устройство 10-11, 19  DCI 600-...  14  

Отпирание двери 8  DSC 602-.. .  67  

Аналоговый модуль интерфейса 16,28  ETC 602-.. .  15,62  

ERT, Кнопка отпирания двери 8  GC 612-...  14, 58  

Замена телефонов 74  HTC 711  74  

Групповой контроллер 14,37,56  HTC 811  17  

Интерком 37,56  HTCV 811-...  17,56  

Внутренняя аудио связь 37,56  HTS 711  74  

Активация LED-индикаторов 69  HTS 811-...  17  

LED-индикаторы 69  HTSV 811-...  17  

Кнопка освещения 8  KA/WG 950-.. .  12  

Измеряемые параметры 78  MOM 711-...  75  

Наружное освещение 68  NG 602-...  12  

Параллельное подключение 66  NS 711-...  18,66  

Свободные кнопки 69  NSC 602-.. .  15,63  

Длины кабельных трасс 4,6  SFC 602-.. .  15,60  

Вторичный сигнальный контроллер 15,63  Steel STL  11,26,50  

Вторичное сигнальное устройство 66  TLE 061-...  10,22  

Обслуживание 74  TLM 612-...  10, 19  

Панель вызова Siedle Steel  11,26, 50  TM 612-...  10, 19  

Вызов с этажа 8  TR 603-...  12  
Этажный контроллер 15,38  VAR 602-...  16,71  

Контроллер коммутации и 
дистанционного управления 15,60  VKA 511-4  13,70  

Система телефонной связи 16,28  VM0 511-2  13,70  

Телефонная система 16,28  VMO 602-4  13,70  

Клеммная колодка 19,71  VNG 602-...  14  

Согласующий резистор 13  ZD 061-...  10  

Контакт таймера освещения 8  ZDS 601-...  61  

Поиск неисправностей 78  ZR 502-...  68  

Видеораспределитель 13,70  ZTC 800-...  18  

  ZTCV 811-...  18  

  ZTS 800-...  18  

  ZTSV 811-...  18  

Последнюю версию руководства по системе 1 +n можно скачать на вебсайте Siedle: www.siedle.de.  
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